Energias Renovables

Edlica
\ Hidraulica
Biomasa
Solar fotovoltaica
Solar termoeléctrica
Chimenea solar
Mareomotriz
Undimotriz

Geotérmica
Maremotérmica

Energias ' Energia azul (Osmética)

renovables Hidrégeno

Electricidad

ﬁ Solar Térmica

: . Biodiesel
Biocombustible q Bioetanol

N J

Utilizacion combinada de
Hibridacion — energias




Bloque: Energfas renovables

Unidad: Energfa fotovoltaica
Elementos: Inversores
Cortesia: SMA - IBERICA




Bloque: Energfas renovables
Unidad: Energfa edlica

Elementos: Montaje de aerogeneradores
URL: www.services-ges.com




Bloque: Energfas renovables
Unidad: Energfa edlica

Elementos: Montaje de aerogeneradores (continuacion)

URL: www.services-ges.com




Bloque: Energfas renovables
Unidad: Energfa edlica

Elementos: Montaje de aerogeneradores (continuacion)
URL: www.services-ges.com




Bloque: Energfas renovables
Unidad: Energfa edlica

Elementos: Montaje de aerogeneradores (continuacion)
URL: www.services-ges.com




Bloque: Energfas renovables
Unidad: Energfa edlica

Elementos: Montaje de aerogeneradores (continuacion)
URL: www.services-ges.com




Bloque: Energfas renovables
Unidad: Energfa edlica

Elementos: Montaje de aerogeneradores (continuacion)
URL: www.services-ges.com




Bloque: Energias renovables
Unidad: Energia edlica

Elementos: Montaje de aerogeneradores

URL: www.services-ges.com




Bloque: Energfas renovables
Unidad: Energfa edlica

Elementos: Montaje de aerogeneradores
URL: www.services-ges.com




Bloque: Energfas renovables
Unidad: Energfa edlica

Elementos: Mantenimiento de aerogeneradores
URL: www.services-ges.com




Bloque: Energfas renovables

Unidad: Energfa fotovoltaica
Elementos: Montaje de instalaciones fotovoltaicas

URL: www.services-ges.com




Bloque: Energfas renovables

Unidad: Energfa fotovoltaica
Elementos: Montaje de instalaciones fotovoltaicas
URL: www.services-ges.com




Bloque: Energfas renovables

Unidad: Energfa edlicas

Elementos: Montaje de instalaciones edlicas. Cimentacion
URL: www.energia.citfage.es
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Bloque: Energfas renovables

Unidad: Energfa edlicas

Elementos: Fases del montaje de instalaciones edlicas.
URL: www.energia.citfage.es
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Bloque: Energfas renovables
Unidad: Energfa edlicas

Elementos: Montaje de instalaciones edlicas.
URL: www.energia.citfage.es




Bloque: Energfas renovables

Unidad: Energfa fotovoltaica
Elementos: Montaje de instalaciones fotovoltaicas.
URL: www.energia.citfage.es




Bloque: Energfas renovables
Unidad: Energfa fotovoltaica

Elementos: Cajas de conexion .

Caja negra de conexién con diodos

de proteccion

Caja de conexion de series de modulos

Proteccion de nivel 1
Proteccion de paneles con fusibles de (+)

y de (5.

Incorpora un interruptor de corte en carga




Bloque: Energias renovables
Unidad: Energia fotovoltaica

Elementos: Cajas de conexion .
T

Protector de

sobretensiones

Fusibles (+) Fusibles (-)

Proteccién de nivel 2
Proteccién de inversor con fusibles de (+) y de ().

Incorpora un interruptor de corte en carga.




Bloque: Energias renovables
Unidad: Energia fotovoltaica
Elementos: Cajas de conexion .

<

Caja de llegada principal al inversor




Bloque: Energfas renovables
Unidad: Energfa fotovoltaica
Elementos: Inversores

Tubo de refrigeracion de inversores

<——4 Inversor




Bloque: Energfas renovables

Unidad: Energfa edlica en un edificio.

Copyright carlos trashorras facal




Bloque: Energfas renovables

Unidad: Energfa fotovoltaica
Elementos: Partes caractetisticas de una instalacion fotovoltaica
Cortesfa: Telergon

GENERADOR FOTOVOLTAICO

PHOTOVOLTAIC GENERATOR

CUADRO DE CONTADORES
Y PROTECCIONES AC

VCTED IS A M A7 DOOTESTIA
METERING AND AC PROTECTION

SWITCHEOARDS

INVERSOR

CONTADOR
DEENERGIA NETA JFASES
METPOWER METERING UINT  INTERRLIFTOR GENERAL MELTRC
MAGHETOTERMICO IPHASES
GEMERALCIRCLIT BREARER :  NELTRAL
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Bloque: Energfas renovables

Unidad: Energfa fotovoltaica

Elementos: Partes caracteristicas de una instalacién fotovoltaica (continuacion)
Cortesfa: Telergon

@ Cuadros de conexionado Nivel 1

Situados a partir de la estructura de [a malla de paneles fotovoltaicos integrados en un armazén
de soporte, facilitan el conexionado y agrupamiento de los strings en paralelo. Este nivel permite
interrumpir el flujo de corriente generada de un grupo de paneles (strings) mediante el interrup-
tor seccionador DC sin afectar al resto, consiguiendo asf un uso y aprovechamiento optimo de
|a instalacion sin paradas totales, aportando ademés seguridad a personas y componentes.




Bloque: Energfas renovables

Unidad: Energfa fotovoltaica

Elementos: Partes caracteristicas de una instalacién fotovoltaica (continuacion)
Cortesfa: Telergon

,b Envolvente

Descargador {

EpEE
‘ ’h Interruptor DC
IEEE

Monitorizacion Fusibles y bases DC




Bloque: Energfas renovables

Unidad: Energfa fotovoltaica

Elementos: Partes caracteristicas de una instalacién fotovoltaica (continuacion)
Cortesfa: Telergon

€ Cuadros de conexionado Nivel 2

Situados previo a la entrada del inversor, le llegan las agrupaciones de los cuadros de nivel 1.
El interruptor seccionador DC permite la desconexién de las entradas al inversor de una forma
segura (sin riesgo de choque eléctrico).




Bloque: Energfas renovables
Unidad: Energfa fotovoltaica
Elementos: Inversor y baterias
Cortesfa: MONTELECTU
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Bloque: Energias renovables

Unidad: Energia edlica
Elementos: Generadores edlicos
Cortesia: GES




Bloque: Energfas renovables

Unidad: Energfa fotovoltaica
Elementos: Huertos
URL: www.riosrenovables.com




Unidad: Energfa fotovoltaica
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Elementos: Huerto
URL: www.conergy.es




Bloque: Energfas renovables

Unidad: Energfa edlica
Elementos: Turbina
URL: www.alstom.es




Bloque: Energfas renovables

Unidad: Energfa edlica
Elementos: Operaciones de mantenimiento
Cortesia: ABB




Bloque: Energfas renovables

Unidad: Energfa fotovoltaica
Elementos: Operaciones de mantenimiento
Cortesia: EIFFAGE




Bloque: Energias renovables

Unidad: Energia edlica
Elementos: Convertidor edlico
Cortesia: ELINSA




Bloque: Energfas renovables

Unidad: Energfa Fotovoltaica
Elementos: Cuadro eléctrico de instalacion fotovoltaica
Cortesia: MONTELECTU




Bloque: Energfas renovables

Unidad: Energfa Fotovoltaica

Elementos: Proteccion contra sobtretensiones en instalaciones fotovoltaicas
Cortesia: OBO BETTERMAN
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S AR Tl oy el oy 1 = sistema de captacion y de derivacion

o o R e W

2 = descargador de sobretensiones para
redes de energia en corriente alterna (AC)

3 = descargador de sobretensiones para
lineas de datos

4 = supresor de sobretensiones para
instalaciones fotovoltaicas en DC

5 = sistema equipotencial

6 = derivacion hasta la instalacion de puesta
a tierra

7 = sistema para el tendido de cables y
conductores




Bloque: Energfas renovables

Unidad: Energfa Fotovoltaica
Elementos: Proteccidon contra sobretensiones en instalaciones fotovoltaicas
Cortesia: OBO BETTERMAN




Bloque: Energfas renovables
Unidad: Energfa Fotovoltaica
Elementos: Cajas de conexiones

URL: www.cefem.fr

Caja de conexiones fotovoltaica
de control remoto

Caja de conexiones fotovoltaica




Bloque: Energias renovables
Unidad: Red inteligente (Smart Grid)
Elementos: Principios

Smart Grid es una red eléctrica que puede integrar de manera inteligente las acciones de todos los usuarios conectados
a la misma, para proporcionar un suministro eléctrico econémicamente eficiente, sostenible con bajas pérdidas y
elevados niveles de seguridad y calidad.

Es una red eléctrica completamente monitorizada gracias a las redes de comunicacion.

Elementos de especial interés

- Generacion distribuida: Solar — Cogeneracion — Ed6lica — Micro turbinas de gas — Hidraulica — Grupos electrogenos -
Biomasa.

- Elementos de almacenamiento de energia: Almacenamiento de aire comprimido — Almacenamiento en baterias —
Bombeo hidraulico — Almacenamiento cinético (volantes de inercia) — Almacenamiento de ultracondensadores.

- Microrredes: Conjunto de cargas eléctricas, elementos de generacion distribuida y elementos de almacenamiento
que, conectados a la red eléctrica a través de un Unico punto de conexion, llevan asociada una estrategia que gestiona
tanto el flujo de energia dentro de la microrred como el intercambio de potencia con la red general de suministro.

- Autoconsumo

- Sistemas de gestion de la energia y servicios de gestion energética

- Vehiculo eléctrico

- Cables : En las redes inteligentes por los cables debe fluir la energia eléctrica y las comunicaciones entre los
distintos puntos de la red




Bloque: Energias renovables
Unidad: Red inteligente (Smart Grid)

FElementos: Generacion, transporte y consumo

Central térmmica

Cogeneracion

E MNodo inteligente
— Energia

Comunicaciones

Fotowvoltaica

Centro de
monitonzaclion

Fedde
transporte v
distribucion

Edificia
ntelizents

Coche
gléctrico

Contadores

Wiviendas . ;
mtelizentes

mtelizentes




Bloque: Energias renovables

Unidad: Red inteligente (Smart Grid)
Elementos: Microrred rural




Bloque: Energias renovables
Unidad: Red inteligente (Smart Grid)

Elementos: Almacenamiento de aire comprimido
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Este sistema consiste en
comprimir aire, con energia
eléctrica, en horas de poca
demanda, en cavernas bajo
el suelo.

Este aire comprimido se
utiliza luego para alimentar
una turbina de gas que
mueve a un generador en las
horas en que la energia
eléctrica es mas cara




Bloque: Energias renovables

Unidad: Edlica

Elementos: Plataforma offshore

Offshore wind turbine
plants generate
medium-voltage AC
power

Wind energy generated
by the wind farm
furbines transformed to
higher AC power at the
substation platform

para parque edlico en el mar del Norte

HVDC platform
converts the alternating
current from several
substation platforms to
direct curment for
transmission

Subsea cables, some

*/ more than 100 km in

length, transport the
low-loss direct current
onto land

A converter station on
land transforms the
direct currant back into
alternating current for
feeding into the
high-voitage grid and
for further transmission




Bloque: Energias renovables
Unidad: Edlica

Elementos: Plataforma offshore para parque edlico en el mar del Norte (continuacion)
Cortesfa: Siemens
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