Sulbestaciones elécttcas

Conectan entre si varios elementos de la red . para hacer llegar la enereia
: g
generada en las centrales eléctricas hasta los consumidores

Subestacion de generacion
Central — Red de transporte

Subestacion de transporte

Conecta entre si varias lineas de AT para conseguir una red mallada

Subestacion de distribucion
Conecta entre si varias lineas de distribucion y sirve para alimentar a otras redes de
tensiones inferiores que llevan la energfa al consumidor final




Bloque: Instalaciones de AT
Unidad: Subestaciones eléctricas
Elementos: Reactancias
Cortesia: COTECSA

— _ . Reactancia para la puesta a tierra de redes de
Reactancia limitadora de corriente: Reduce los niveles de distribucién: Limitan las corrientes producidas por

corriente de cortocircuito a valores adecuados para los

faltas a tierra. Se conectan entre el neutro del

equipos de aguas abajo de la reactancia transformador y tierra




Bloque: Instalaciones de AT
Unidad: Subestaciones eléctricas
Elementos: Reactancias
Cortesia: COTECSA
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Reactancia de choque para condensadores: Se conectan en Reactancia de alisamiento: Reducen las corrientes con
serie con los bancos de condensadores. Limitan las fluctuaciones en sistemas de CC. Se usan, entre otras
corrientes producidas en maniobras de conexiéon y aplicaciones, en sistemas HVDC (lineas de transporte
desconexion. También pueden controlar la frecuencia de en alta tension en CC)

resonancia




Bloque: Instalaciones de AT
Unidad: Subestaciones eléctricas
Elementos: Reactancias
Cortesia: COTECSA

serie con el transformador para estabilizar el arco a lo largo caracteristicas de la impedancia de la linea de forma que
del proceso de fundicion puede controlarse la potencia que fluye por ella. Se
conectan en serie con los sistemas o lineas hasta 800 kV




Bloque: Instalaciones de AT
Unidad: Subestaciones eléctricas
Elementos: Reactancias
Cortesia: COTECSA
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Reactancia Shunt: Se utilizan para compensar potencia
reactiva capacitiva que puede generarse, por ejemplo, en
lineas poco cargadas o en presencia de cables
subterraneos.

Reactancia Shunt Regulable: Mantienen la tensién dentro
de unas condiciones limites, mantienen el flujo de
potencia reactiva dentro de unos limites y aseguran unos
niveles de factor de potencia deseados.




Bloque: Instalaciones de AT
Unidad: Subestaciones eléctricas
Elementos: Reactancias
Cortesia: COTECSA

Sistema de supresion de arco (Bobina
Petersen): Sistema de puesta a tierra
resonante. Conexion del neutro del
sistema a tierra a través de una
reactancia monofasica de alta
impedancia. Esta reactancia conocida
como Bobina Petersen, tiene un
nucleo de hierro ajustable, que permite
sintonizarla con el valor instantaneo de

la capacidad a tierra de la red en cada

momento. En caso de falta a tierra, la
corriente capacitiva se ve compensada
por una corriente inductiva de igual
valor que aporta la reactancia, de
manera que la cancela.




Bloque: Instalaciones de AT

Unidad: Subestaciones eléctricas

Elementos: Tecnologia GIS (aparamenta aislada por gas)
Cortesia: ABB




Bloque: Instalaciones de AT

Unidad: Subestaciones eléctricas

Elementos: Tecnologia GIS (aparamenta aislada por gas)
Cortesia: ABB




Bloque: Instalaciones de AT

Unidad: Subestaciones eléctricas

Elementos: Tecnologia GIS (aparamenta aislada por gas)
Cortesia: ABB




Bloque: Instalaciones de AT

Unidad: Subestaciones eléctricas

Elementos: Tecnologia GIS (aparamenta aislada por gas)
Cortesia: ABB




Bloque: Instalaciones de AT

Unidad: Subestaciones eléctricas

Elementos: Interruptor automatico de tanque muerto
Cortesia: ABB

Tanque muerto: La camara del interruptor esta alojada en un contenedor metalico conectado a tierra.
El gas SF6 aisla del contenedor las partes que estan sometidas a una alta tensién.
Los aisladores exteriores conectan la camara del interruptor con los bornes de alta tensién




Bloque: Instalaciones de AT

Unidad: Subestaciones eléctricas

Elementos: Interruptor automatico de tanque vivo
Cortesia: ABB

Tanque vivo: De pequefio volumen de aceite,
donde fisicamente la unidad interruptora esta

encapsulada en porcelana y tiene sus

componentes asociados, como divisores de
tension capacitivos y resistencias, también dentro
de piezas de porcelana independientes. Todo el
conjunto esta aislado de tierra, montado en una
columna de porcelana




Bloque: Instalaciones de AT

Unidad: Subestaciones eléctricas

Elementos: Transformadores de intensidad con aislamiento en gas hasta 170 kV
Cortesiaz: ARTECHE




Bloque: Instalaciones de AT

Unidad: Subestaciones eléctricas

Elementos: Cuadros primarios aislados por gas (GIS)
Cortesia: SIEMENS
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Bloque: Instalaciones de AT
Unidad: Subestaciones eléctricas

Elementos

TT




Bloque: Instalaciones de AT
Unidad: Subestaciones eléctricas
Elementos: Mando y proteccion
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Bloque: Instalaciones de AT

Unidad: Subestaciones eléctricas

Elementos: Transformadores para servicios propios de la subestacién
Cortesia: ARTECHE




< T
el P
i

(S ) ey

Ak b e v

<
3=
e}
Q
ove

17

4

6n y man

: Protecc
FAMMSA

Supestaciones eieciricas
1

Instalaciones de AT

1
1a

Unidad

r

Bloque
Elementos
Cortes

TT




Bloque: Instalaciones de AT

Unidad: Subestaciones eléctricas
Elementos: Trabajos de inspeccion
Cortesia: Red Eléctrica de Espafia (REE)




Bloque: Instalaciones de AT

Unidad: Subestaciones eléctricas
Elementos: Trabajos de inspeccion
Cortesia: Red Eléctrica de Espafia (REE)

Inspeccion de un transformador de tension




Bloque: Instalaciones de AT
Unidad: Subestaciones eléctricas
Elementos: Subestaciones maviles
Cortesia: ISOWAT




Bloque: Instalaciones de AT
Unidad: Subestaciones eléctricas

Elementos: Subestaciones moviles
Cortesia: ISOWAT




Bloque: Instalaciones de AT
Unidad: Subestaciones eléctricas
Elementos: Subestaciones moviles

Cortesia: ISOWAT

Subestacion sobre plataforma

Subestacion para metro




Bloque: Instalaciones de AT
Unidad: Subestaciones eléctricas
Elementos: Celdas

Cortesia: ISOWAT

=
_—
]
(]

‘1:!

e e AT

e ——
Celdas doble barra con aislamiento al aire




Bloque: Instalaciones d

TTen2 AT, Quilemcdn i -
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Elementos: Entrada de un
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Bloque: Instalaciones de AT

. e .

Elementos: Paso de subterraneo a subterraneo en una subestacion compacta de interior

Elementos: Fusibles del tipo XS, seccionadores de tipo cuchilla y equipo de acoplamiento capacitivo




Bloque: Instalaciones de AT
Unidad: Subestaciones eléctricas

Elementos: Subestacion movil
Cortesia: ORMAZABAL




Bloque: Instalaciones de AT
Unidad: Subestaciones eléctricas

Elementos: Subestacion mévil (continuacién)
Cortesia: ORMAZABAL

"
Anillo perimetral de

pletina de cobre

Centralizacion de senales
de campo (procedentes del

transformador de potencia)




Bloque: Instalaciones de AT
Unidad: Subestaciones eléctricas

Elementos: Subestacion mévil (continuacién)
Cortesia: ORMAZABAL

Conexion de baja tension exterior. Permite cargar
la bateria de corriente continua estando de esta

Armario de BT, bateria y

manera | 16n siempre disponible.
telemando anera la subestacion siempre disponible




Bloque: Instalaciones de AT
Unidad: Subestaciones eléctricas

Elementos: Maniobra y pruebas en celdas
Cortesia: CRTS (Cuba)

i m

tapore




Bloque: Instalaciones de AT

1Inidad: Subestaciones eléctricas

Elementos: Subestacion para alimentacion de tranvia eléctrico.
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Bloque: Instalaciones de AT

Unidad: Subestaciones eléctricas

Elementos: Transformadores
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Bloque: Instalaciones de AT
Unidad: Subestaciones eléctricas

Elementos: Subestacion compacta aislada en gas. Electrificacion en Londres
Cortesia: ABB




Bloque: Instalaciones de AT
Unidad: Subestaciones eléctricas
Elementos: Reconectador y reactancia /capacitor
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Reactancia/capacitor

Reconectador




Bloque: Instalaciones de AT
Unidad: Subestaciones eléctricas
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Filtros anti armonicos Bobina de supresion de arco




Bloque: Instalaciones de AT
Unidad: Subestaciones eléctricas
Elementos: Subestacion mévil

Cortesia: www. efacec.pt




Bloque: Instalaciones de AT
Unidad: Subestaciones eléctricas
Elementos: Transformadores
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Bloque: Instalaciones de AT

Cortesia: SEMI




Bloque: Instalaciones de AT
Unidad: Subestaciones eléctricas
Elementos: Subestacion de interior y de exterior
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Bloque: Instalaciones de AT
Unidad: Subestaciones eléctricas
Elementos: Subestacion de interior y de exterior (continuacion)
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Bloque: Instalaciones de AT
Unidad: Subestaciones eléctricas

Elementos: Mando, proteccion, transformacion, entre otros
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Unidad: Subestaciones eléctricas

Bloque: Instalaciones de AT
Elementos:




Bloque: Instalaciones de AT
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Elementos: Subestacion blindada de interior
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ue: Instalaciones de AT
Elementos: Transformadores
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Bloque: Instalaciones de AT
Unidad: Subestaciones eléctricas de exteriot.

Elementos: Transformadores
Cortesia: CHINT




Bloque: Instalaciones de AT
Unidad: Subestaciones eléctricas de exteriot.

Elementos: Disyuntor de corte en carga
Cortesia: CHINT




Bloque: Instalaciones de AT
Unidad: Subestaciones eléctricas de exteriot.

Elementos: Disyuntor de corte en carga aislado en SF6
Cortesia: CHINT




Bloque: Instalaciones de AT
Unidad: Subestaciones eléctricas de exteriot.

Elementos: Bateria de condensadores Shunt para compensar el factor de potencia
Cortesia: CHINT
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Unidad: Subestaciones eléctricas de exteriot.

Bloque: Instalaciones de AT




Bloque: Instalaciones de AT
Unidad: Subestaciones eléctricas de exteriot.

Elementos: Seccionador (color rojo) de tipo pantégrafo y descargador de sobretension
Cortesia: MONTELECTU




Bloque: Instalaciones de AT
Unidad: Subestaciones eléctricas de exteriot.

Elementos: Lineas
Cortesia: MONTELECTU




