Normas de Seguridad en las Instalaciones Eléctricas

LLAS 5 REGLAS DE ORO




12 REGLA DE ORO

Abrir con corte visible o efectivo todas las fuentes de tension

Corte visible sin ningun fusible

Corte visible con seccionador




abierto a tierra

La disposicion de los contactos fijos y mévil y del

de conexioén a tierra es tal, que para conectar el

interruptor — seccionador a tierra, antes se tiene
que pasar forzosamente por la posicion de abierto

Corte efectivo en celdas de SF6




Abrir el puente y repetir en
las otras fases

Corte visible mediante puentes

La separacion entre los
extremos del puente
debera ser como minimo
igual a a longitud de las
cadenas de aisladores y

debidamente sujetos para

evitar contactos por el
viento




Tensiones de retorno debidas a dobles suministros

SUBESTACION

AN

En principio la
alimentacion se realiza por
la linea A, estando la linea
B como reserva. En lugar
de la linea B el cliente
puede disponer de un
grupo generador propio

Iinea A

Por razones de trabajo se
deja la linea A sin
tension, con lo cual
ahora el cliente se
alimenta por la linea B.
En estas condiciones el
cliente debe abrir el
interruptor IA para que
la linea A no quede con
tension de retorno
aunque dicha linea esté
abierta en la subestacion

N

Cliente




La linea inferior se
encuentra sin tension

por razones de trabajo,

) _ N R = mientras que la linea
Linea superior —e IS e s superior esta con
- tension.
Si se rompiera un
conductor de la linea
superior y cayera sobre
la linea inferior, ésta se
pondria en tensioén

I.inea inferior
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Puesta en tension debida a fendmenos de induccion

La linea 1 se encuentra
sin tension, por motivos
de trabajo, mientras que
la linea 2 permanece en
tension.

En este caso por el
efecto de induccién de
la linea 2 sobre la linea
1, hace que aparezca en
esta ultima una tensién

[inea 2




La linea eléctrica se
encuentra sin tension por

motivos de trabajo.

Si cae un rayo sobre los

conductores de la linea,
ésta se pondra
momentaneamente en
tension




2° REGLA DE ORO

Enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte

y sefializacion en el mando de estos

"1___-

- L

Enclavamiento por cerraduras

Senalizacion

Ejemplos de sistemas de enclavamiento y sefial de prohibido maniobrar.




Este cartel no debe ser
retirado hasta que el
aquipo implicado este
apto para operar

FUERA DE FUERA DE
NO NO ACTIVAR SERVICIO SERVICIO
ACTIVAR ESTE EQUIPO NO ACTIVAR v NO ACTIVAR
AVERIA

ESTE ESTE CARTEL NO DEBE

SER RETIRADO SALVO
EQUIPO POR EL QUE LO FIRMA \\_\\\\\\\
VER EL REVERSO
N
AN

Ejemplos de carteles que pueden colocarse sobre los dispositivos de maniobra para que no sean accionados
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3" REGLA DE ORO

Verificar la ausencia de tension

Detectores de ausencia de tension




Detectores de alta tension




Detector de ausencia de tension

Celdas compactas de SF6




Poner a tierra y en cortocircuito

Para poner en practica la 4*
regla de oro, es necesario
haber cumplido las tres reglas
anteriores.

Las tierras se han de colocar a
ambos lados de la parte de la
instalacion donde se realizara
el trabajo

Puesta a tierra
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Una instalacion eléctrica esta en
cortocircuito cuando todos los
elementos conductores que la

constituyen estan unidos entre
si.

Este cortocircuito origina una
union equipotencial (igual
potencial) de los elementos
cortocircuitados

Conductores cortocircuitados




Puesta a tierra y en cortocircuito

Una puesta a tierra y en
cortocircuito de la instalacién
constituye una medida
preventiva de gran eficacia para

proteger a las personas de la
exposicion a diferencias de
potenciales peligrosas;
originadas por averfas, errores
o situaciones que puedan
transmitir o inducir tensiones
peligrosas




Equipos de puesta a tierra




&/

La simple protecciéon de cortocircuito de

la linea donde se realizan los trabajos no

es suficiente

1 En cortocircuito En cortocircuito ! !

4

Linea 2

Conductor roto

ILinea 1



La zona de trabajo no se pondra en
tension por estar a tierra y en
cortocircuito

' [inea 2

Conductor roto

En cortocircuito y puesta a tierra En cortocircuito y puesta a tierra




Descarga atmosférica

La potencia eléctrica de una descarga eléctrica no se puede determinar.

Por tanto, cuando exista riesgo de tormentas eléctricas en las proximidades
se deben de interrumpir los trabajos




Reposicion de fusibles en un CT

' . Si los fusibles estan conectados directamente al

' Seccionador e _
primario del transformador es suficiente la puesta

abierto a tierra y en cortocircuito del lado de media

tension.

También tiene por objeto proteger de eventuales
retornos a través de la instalacion conectada al
secundario del transformador

Fusibles de MT

V Toma de tierra




Puntos en los que deben colocarse las puestas a tierra y en cortocircuito

En el supuesto de que en la zona de trabajo
existan derivaciones en la linea, la puesta a tierra y

Seccionador en cortocircuito debe realizarse en todas ellas

Derivacion

Derivacion Linea principal

Seccionador
La zona comprendida
entre A y B se llama

Puesta a tierra y en cortocircuito ;
Zona Protegida

Zona de trabaj




—+¢  Puesta a tlerra y en cortocircuito
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Zona de trabaj

*

Puesta a tierra y en cortocircuito adicional cuando en algin lugar de la zona de trabajo no pueden

verse ninguna de las instaladas en sus extremos

Puestas a tierra cuando el
trabajo se realiza en un
solo conductor




5° REGLA DE ORO

Senalizar la zona de trabajo

Los colores de las sefales indican Las formas de las sefnales indican

Prohibicion o parada

Obligacion o prohibicion

O

Atencion o peligro
Advertencia

Situacion de seguridad

Informacion

[

Obligacion
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