Verilicaciones y ensayos
em instalaciones eléctricas

Norma UNE 20460 — 6 — 61

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension

Medida del verdadero valor eficaz




Miediidla de continmlidad desde wna tonna de corrliente

Cuadro eléctrico

Equipo de medida
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Cortocircuitados

Conductor de proteccion
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Sivab no esla adecuada v [a distancia entre el motory el
radiador es pequefia, en este caso existe peligro. Se debe poner
una conexion equipotencial suplementaria

Calentador Fadiador

Telecomunicaciones

Tierra de la
instalacion

Rpez U /13
Rpe = Resistencia del conductor medida

lJ = Tension de contacto (normalmente de 50 %)

la = Corriente gue garantiza la actuacion de la proteccion;
Para intemuptores diferenciales |2 = lax

Para intemuptores magnetotémicos 1a = In
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Mledliida de la sesistencia de aldlanviento entre

COMACIORES

Tensidn general del
sistema desconectadsa

Intermiptares cerrados z/ 3/ z/

Cargas desconectadas
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Feceptar

Equipo de medida
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Equipo de medida
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Equipo de medida
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Medida de Ia resistencia de puests a tiessa
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Miediida dle la tesistividad del tetteno
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Mediida de s fmmpedandia de bucle

Bucle de proteccian Bucle de alimentacion
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dYlaimpedanGiafde (Comunuraci@n)
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Pinza amperimetrica
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Comprobacién de intetruptotes diffetenciales

Dierencial a comprobar

PE
Toma de carriente

Caomprobadar
de dferenciales




eficaz verdadero) y con tenaza
RMS (valor eficaz promedio)

Con carga lineal el valor que
indican las dos pinzas son iguales

Ramal de un circuito que
alimenta a una carga no lineal

Tenaza TRMS con corriente distorsionada

Tenaza RMS




