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Causas de las

sobretensiones y
danos que
producen.
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Danos por descargas de rayo
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Danos en equipos electronicos durante 2.002
Analisis de mas de 8.400 siniestros

6%
Robo

13%

1%
Fuente: Wirttembergische Versicherung AG, Stuttgart (gerundete Werte)

GM L v | Kk || < |
R 41T ©2004 DEHN + SOHNE




Descarga directa en edificio inflamable
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Descarga directa en edificio no inflamable
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Danos en circuitos impresos como consecuencia de
sobretensiones
“
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Danos en circuitos impresos como consecuencia de
sobretensiones

_a_a_a o 1" 1<
«L» ©2004 DEHN + SOHNE 14.05.02/ 51597 b



Causas de las sobretensiones
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Parametros de corriente de rayo segun normativa IEC @

Parametro

Impulso corriente | (kA) |

Energia espec. W/R (MJ/Q)[ 1
Carga Q Impulso (As) m ““
Carga (@ Larga duracion (AS) m mm

Efectnvudad

Lit.: DIN V ENV 61024-1 (VDE V 0185 Teil 100)
DIN VDE 0185-103
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Causas de las sobretensiones por descargas de rayo

=

Descarga en la instalacion de pararrayos, @
en armaduras en tejado, cable aéreos de B.T., @
estructuras metalicas, etc. E\

Caida de tension en resistencia 20 kV

de puesta a tierra Rst % L1 - =

L2 . -
Tensiones inducidas en bucles, G L3 . -—
debido a (di/dt) max. PEN|

Descargas lejanas:

Descarga directa en
linea aérea de M.T.

sobretension inducidas
en la linea de M.T.
por descargas nube-nube

et e e e

Acometida de
telecomunicaciones

‘60 - |
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Campos del canal del rayo




Acoplamiento galvanico
Caida de tension por descarga de rayo

Amplitud kA
I 200
| 150

-1V
Lit.: 1IEC 61024-1-1

Forma de onda 10/350 us
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U =100 kA -1 Q=100 kV
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Acoplamiento galvanico

Distribucion corriente de rayo directo

-

10/0,4 kV

e
50 % l II
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Acoplamiento Galvanico
Distribucion de la tension de rayo en un edificio

A o e e e e o e o i o o S e o
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Acoplamiento Galvanico
Distribucion tension de rayo en varios edificios

Iz

algunos 10 kV
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Acoplamiento inductivo

7

Proteccion =7 /
externa
[
Bucle inductivo
/ /
Hed TeCh =
() rl [ 1
’ a e
Dad 16 . =
energia B ) S
AYed 0 0
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ACO 0
Bro »
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Tension maxima inducida en bucles de instalacion

=10m

1m Vv
5000 ~KA/ps
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Tension maxima inducida en bucles de instalacion
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Causa de sobretensiones (Hilo de seial-Tierra):
Acoplamiento capacitivo

Canal del rayo

\ N
Linea de
\ N \\sefal
Instalacion 2
\- = \\ 5qu
<

Corriente indumda
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DEHN IBERICA

Proteccion
externa
contra rayos

Proteccidn contra rayos
en edificios segun
IEC 61024
EN 61024
UNE 21.185
DIN VDE 0185
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Normativa de proteccion externa contra rayos @

Proteccion contra el rayo de edificios

INTERNACIONALES EUROPEAS (%) NACIONALES
IEC 61024-1 EN 61.024-1 UNE 21.185
Proteccion contra el rayo Proteccion contra el rayo  Proteccion contra el rayo
Principios basicos Principios basicos en edificios
03.1990 07.1995
IEC 61024-1-1 Alemania: DIN VDE 0185-1
Seleccion de los USA: NFPA 780
niveles de proteccion Polonia
ltalia
IEC 61024-1-2 Reino Unido

Directrices de aplicacion B , _ _
(*) Todas las normas IEC seran asumidas por los paises

isen | ion . . :
Dlsepoz €jecucion, mienbros de la UE como normas EN después de un periodo de
mantenimiento y Prueba -
adaptacion.
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Proteccion externa contra rayos

INSTALACION
CAPTADORA

INSTALACION
DERIVADORA

[ | T |

‘ ' ‘ ' ‘ i RED DE TIERRA
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Determinacion del dispositivo captador en funcion del @
nivel de proteccion

Malla captadora—\ AN J / —_——

Nivel de Esfera Angulo de proteccién Dimensione Efectividad
proteccio Iso- ; de malla
geometrlcé‘ ) B0
70
- Go _
50
/-D erivador [ 40
~7 30
7/ 20
//
s’

/ — Punta Franklin

S

Reticula de la
malla

Angulo de
proteccién

10
0

Ins’talauﬁn de tierra

Esfera de calculo segin
el modelo Isogeometrico

* En estos casos utilizar sélo el sistema de la esfera y de
la reticula

h  Altura del elemento captador sobre la superficie del
terreno

R Radio de |a “esfera del rayo™
o Angulo de proteccion
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Determinacion del dispositivo captador en funcion del nivel @

de proteccion

Nivel de Esfera
proteccion| Iso-

Angulo de proteccion

Dimensiones] Efectividad
de malla

geométrica

5x5

10x 10

15 x 15

10 20 30 40

50 60| 20 x 20
h(m)

Espacio protegido

: Altura del dispostivo captador sobre
el nivel del suelo
: Radio de la esfera isogeométrica

a :Angulo de proteccion

Lit.: ENV 61024-1: 1995-01. 1 + 3




Dimensionado de malla captadora

Nivel de |Dimensiones

, lproteccién de malla
/ | 5x5
@) Il 10 x 10
Il 15x 15
5 IV 20 x 20

P. ej, canaldn

IEC 61024-1 :Apartado 2.1.2, Tabla 3

L v [« [ <« |
‘ﬁ' ‘. ‘@‘ ©2004 DEHN + SOHNE




Instalacion captadora: malla captadora en
combinacion con puntas Franklin ==
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Espacio protegido por una punta captadora en

funcion del nivel de proteccion

IEC 61024-1 : Anexo B, Tabla 3

‘ﬁ' " ©2004 DEHN + SOHNE

=

El angulo . depende del nivel de
proteccion y de la altura de la punta

a (°)
80

10| Nivel de
oL proteccion
0 10

20

30

40 50 60
h (m)
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Puntas captadoras para proteccion de equipos en cubierta

L

Lit.: Blitzschutz Wettingfeld, Krefeld
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Espacio protegido por dos puntas captadoras en
funcion del nivel de proteccion

.g’

Nivel proteccion

—

‘/
S~
—

r-\/ r2 - %2 [m]

Ah =
oo = arcsen(1-hgy/20)[grd]
a = heff tan o

IEC 61024-1 (vDE V 0185 :&il 100) 1996-08: Abschnitt 2.1.2, Tabelle 3
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Zona de proteccion aportada por dos puntas Frankli
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Volumen protegido por varias puntas captadoras
=

"‘

s jaraboyd /tb
Q/m
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Sostema de derivacion o bajantes. Generalidades

Con el fin de reducir el riesgo de aparicion de chispas peligrosas,
los derivadores se deberan disponer de forma que desde el punto
de impacto a tierra:

a) existan varias trayectorias en paralelo para la corriente;

b) la longitud de estas trayectorias se reduzca al minimo;

Se deberan disponer los derivadores de forma que constituyan, en
la medida de lo posible, la prolongacion directa de los
conductores del dispositivo captador.

UNE 21.185

‘.‘.a Cuv 1 <=1
£ 4170y ©2004 DEHN + SOHNE




INSTALACION DERIVADORA

En cada punto de
conexion con la red
de tierra debera
instalarse un punto de
medicion, salvo en
,derivadores
naturales® conectados
con red de tierra de
cimentacion

Punto de
interconexion

Punto de
interconexion

vvvvvvvvvvvvv

o, e,

IEC 61024-1 (VDE V 0185 Teil 100) 1996-08: Apartado 2.2.4
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Distancia media de los derivadores
en funcion del nivel de proteccion

Nivel de proteccion distancia media
en metros

UNE 21.185y IEC 61024-1 : Tabla 5
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Caja empotrable con punto de separacion

Art. Nr.: 476 010
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Caja de fundicion con punto de separacion

/
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Puerta de revision de acceso a derivador @

Art. Nr.: 476 001

Co 1< 1<
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Barra de penetracion con punto de separacion

Art. Nr.: 480 150
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Tomas de Tierra. Disposicion tipo A

Torna de Tierra. Disposicion Tipo A
(Tomas de tierra horizontales o de profundidad)

La toma de tierra horizontal precisa, por cada derivador, un electrodo de 5 m
minimo para cada uno de los derivadores enterrado a una distancia minima de
0,5 m.

Las tomas de tierra verticales tiene la ventaja de llegar a mas profundidad
donde la resistencia especifica es menor que en la superficie.

Las toma de tierra de 9 metros han resultado muy ventajosas.

IEC 61024-1 (VDE V 0185 Teil 100) 1996-08: Abschnitt 2.3.2.1 NC
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Redes de tierra tipos A + B

Longitud minima electrodo horizontal
Longitud minima electrodo vertical 0,5°I4
I1(m)
80
70
60
50
40
30
20
10

Clase Il
| ||

Clase lll +
I e e .

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
@(Qm)
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Tomas de tierra tipo A para niveles de
oroteccion Ill y IV =

Por cada derivador se precisa

Captacion una toma de tierra horizontal
de 5 metros de longitud en
una profundidad minima de
0,5m.

Punto de seccionamiento

T Toma de tierra horizontal
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Toma de tierra A para niveles de w
proteccion lll y IV

Dos metros y medio es la
profundidad minima. Recomendada
la toma de tierra vertical Tipo A

¥ Punto de seccionamiento

Toma de tierra de
profundidad
recomedable de 9 m.

..........................................

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 5

IEC 61024-1 (VDE V 0185 Teil 100) 1996-08: Abschnitt 2.3.2.1,2.3.4 [v [ 1« [ <]
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Instalacion de red de tierra de profundidad mediante
motocompresor

W Cv 1= 1=
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Toma de Tierra Tipo B

Tormea de Tierra Tioo
(Tierra de Cimientos o Anillo Perimetral)

Se denomina toma de tierra de cimientos a un conductor empotrado en el
cimiento, que se encuentra en contacto con la tierra en una gran superficie.
Puede emplearse como toma de tierra de cimientos, acero cincado en pletina de
30 x 3,5 mm y conductor redondo o varilla de 10 mm de diametro.

Se denomina anillo perimetral de tierra a aquella toma de tierra que se situa a
poca profundidad dentro del terreno, aproximadamente a 1 metro, alrededor de
la instalacion a proteger y separado de su fachada aproximadamente 1 metro.
Puede emplearse como toma de tierra perimetral acero cincado en conductor
redondo o varilla de 10 mm de diametro.
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Toma de Tierra de Cimientos @

@s conexiones hacﬁ

el interior deberan
presentar un extremo
libre de al menos 1,5 m
para la conexion a
barras equipotenciales

\

Toma de tierra en
forma de anillo

pudiendose emplear:
*Pletina de 30x3,5 mm

Varilla de 10 mm @

Tierra de cimento
Pletina 30x3,5
Varilla 10 mm O

I | T |
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Toma de Tierra de Cimientos
Conexiones para la proteccion externa @

/Desde la tierra de \
cimientos deberan
sacarse banderolas
de conexion para la
instalacion del
elemento captador
protegidos contra la
corrosion pudiendose
emplear:

Pletina 30 x 3,5 mm
Qarialla con PVC /

L v [« [ <« |
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Método de medicion "Wenner" para determinar la
resistencia especifica del terreno

[(v 7 1 < ]
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Valores tipicos de resistencia especificas del terreno -

Suelo acuoso, movedizo, Humedo con grava 500
residuos vegetales humedos 30
g Seco con grava 1000
Barro, arcilloso de labrado 100
Suelo pedregoso 3000
Barro arenoso 150
Hormigon (B225)
Suelo arenoso humedo 200 1 cemento/ 3 arena 150
Hormigén
Suelo arenoso seco 1000 1 cmeneto / 5 grava 400
Hormigon
1 cemento / 7 grava 500

L v [« [ <« |
D 4170y ©2004 DEHN + SOHNE




Longitud minima de electrodo de tierra en funcion de la clase
de proteccion y en funcion del coeficiente de resistividad (¢)

l1(m) Clase de proteccion lll y IV son independientes de ¢
80 L L L L L
20 Clase proteccion |
60
50
40
30 Clase protec. 1
20 N
10 Clase proteccion Il +
o T o e B

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 ¢(2m)

IEC 61024-1 (VDE V 0185 Teil 100) 1996-08: Bild 2
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Tierra Tipo B. Anillo Perimetral de Tierra @

El anillo perimetral de tierra se H
ha de situar a una profundidad
minima de 0,5 metros y
separado de la fachada del
edificio como minimo a 1
metro.

Desde dicho anillo se han de
prever las banderolas o
conexiones necesarias para la
proteccion externa
(derivadores) y para la
equipotencialidad (Barras
equipotenciales).

Barra
equipotencial

Por lo menos el 80% del
electrodo de tierra ha de estar

IEC 61024-1 (VDE V 0185 Teil 100) 1996-08: Abschnitt 2.3.2.2  €n contacto con el terreno
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\

Sistema de Equipotencialidad

1Rz

Barra equipotencial

PAS

LPZ 0 LPZ 1

EVU

==

;

Proteccion externa

D &
Wery ﬁ__m]_é D ¢ | i Calefaccion(]

Tuberia con proteccion catodica

ﬁ]

Red de tierra

M* o 1= 1 <]
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Seminario
Red / Line

Proteccion contra rayos y
sobretensiones en redes de
suministro eléctrico en baja

tension

RED/LINE .

‘!l %%

)

b

M—ﬁ 2 |
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Parametros de corriente de rayo segun normativa IEC @

Parametro

Impulso corriente | (kA) |

Energia espec. W/R (MJ/Q) 10
Carga Q Impulso (As) m ““
Carga Q |arga duracion (AS) m mm

Efectnvudad

& s
-m“; "ﬂl

Lit.: DINV ENV 61024-1 (VDE V 0185 Teil 100)
DIN VDE 0185-103 o W ] <]
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Formas de onda - Comparacion

T -1
100 kA— 10/350 8/20
IEC 61024-1-1 E DIN VDE

60 kA DIN VDE 0675 T.6, A1
0185-103

80 kA-

50 KA-[{---=-====-=mmmd 1 oo

40 kA—

20 kA—-

| | | | g
20 ps 200 ps 350 ps 600 ps 800 ps 1000 us

Luv [« | <]
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Categorias de sobretension segun IEC 61643-1 @

Medicion de tension
de choque 6 kV

2,5 kV Electrodomésticos

Nivel proteccion < 4 kV _ _
1,5 kV Equipos muy sensibles

<15 kV

230/400 V

Clase de | EEEENY| o
roteccion
P I | 1l 1]

L v [« [ <« |
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Descargadores de corriente de

rayo de clase | segun IEC 61643-1
de DEHN + SOHNE
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Red |/ Line
DEHNbloc®, Tipo DB 1 255 H gz

Descargdor de corriente de rayo Tecnologia RADAX-Flow
de clase | segtin IEC 61643-1 Vias de chispas encapsuladas

Capacidad de apagado de
corriente consecutiva: 25 kA«
Sin disparo de fusibles

Corriente de choque tipo rayo:

25 kA (10/350) por polo _
superiores a 32/35 A gL/gG
DEHNBIoC
Fusibles previos maximo B . o
(L) hasta I, = 25 kAq: 315 A gLIgG Nivel de protecion: <4 kV

(L) hasta I, > 25 kA.4: 200 A gL/gG

(L-L°): 125 A gL/gG Medidas de montaje 2 TE

Bornas dobles de conexion

permiten su instalacion en
serie (V)

W i Cv [ [ <=1
Am® © 2004 DEHN + SOHNE 06.05.04 / 2677
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Red I Line @

Via de chispas encapsulada controlada por presion

Encapsulamiento Electrodo 1

Material aislante
emisor de gas

Electrodo 2
L u

[ [ <«
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Conexionado para sistema TT

L1

L2

L3
Descargador
Fasea N

N
Descargador

N\ NaPE
PE

‘i ‘i [ v [  J[ <« ]
6 © 2004 DEHN + SOHNE
[y 120



Problematica de seguridad en red TT =

PN
G
PN

SRR
Loaah AN
e
A amaiimaIIN
Ao S B IS EEEIN

LoD A S EIEEEEEIN
A30000000003000 00000
4222200000000

Co 1< 1<
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Red [ Line
DEHNgap B

e Descargador de Rayo N-PE

-> Descargador de corrientes totales para
conexion 3+1 segun
E DIN VDE 0100-534/A1
(VDE 0100 parte 534/A1):1996-10
enredes TT

e Poder derivacion / Nivel proteccion

> 100 KA (10/350)
> <4kV (1,2/50)
e Clema de conexion multifuncional

=> para cable y peine de conexion
=> Cableado con peines de conexion estandart

Luv [ « J[ < ]
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DEHNbloc® Instalado
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Descargadores de corriente de

rayo de clase Il segun IEC 61643-1
de DEHN + SOHNE

|«
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Descargadores de sobretension @

DEHNguard TNC 600 FM /S VAV 1000 DEHNguard Y PV 1000

Art. Nr.: 900 517

Familia de descargadores Descargador de sobretensiones  Familia de descargadores para
DEHNguard para proteccioén de para proteccion de lineas hasta  proteccion de instalaciones
lineas de suministro desde 75V 1000 V fotovoltaicas hasta 1000 V. Con
hasta 600 V circuito de proteccion en V

Art. Nr.: 901 000

Art. Nr.: 900 545/ S, 1371

tl ‘. L v [ « J[ <« |
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Red /Line
Familia DEHNguard ®

Familia de descargadores de
sobretension de clase I

DEHNguard ® TNC, TNS, TT

DEHNguard ©
DEHNguard ® T

‘ﬂ' ‘ . 7"  ©2004 DEHN + SOHNE
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Red /Line

DEHNguard ® versiones unipolares ==
Opcionalmente con contacto Nivel de proteccion I, < 1,25 kV
SRl el ST s el Capacidad derivacion: 20 kA (8/20)

remota tipo FM

Fusible previo:
125 A gL/gG

Conexion mediante
conductor o
regleta

Modulo

Senalizacion de
defecto

DEHNguard DEHNguard T

enchufable

" ‘i PN |
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Curva caracteristica del varistor U / |
del descargador DEHNguard® 275 @

4000

2000
U (V)

1000
800

600
400

200

100
10> 104 103 102 101 100 101 102 103 104 105
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Red [ Line
DEHNgap C/T

e Descargador de sobretensiones N-PE

> Descargador de corrientes totales para
conexion 3+1 segun
E DIN VDE 0100-534/A1
(VDE 0100 parte 534/A1):1996-10
enredes TT

e Poder derivacion / Nivel proteccion

> 20 kA (8/20)
> <1,5kV

e Clema de conexion multifuncional

- para cable y peine de conexion

- Cableado con peines de conexion
estandart

Luv [ « J[ < ]
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Red Line
DEHNguard ®TT 230/400 FM

*Ejecucion multipolo

—Descargador de sobretensiones de
clase C segun E DIN VDE 0675 Teil 6 +

6/A1
—Nivel de proteccion (lsn)< 1,5 kV
—Corriente nominal de descarga 20 kA

(8/20)
*Montaje para redes TT, incluye:
—Base
—Modulos de proteccion enchufables

*Senalizacion remota FM

Luv [ « J[ < ]
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Red ILine

DEHNguard TNS 230/400

bl mB 116 232118 2
1| 616 & B

2300800 W 13

hager s |hager s |hager —‘ hager s

ME 116 232018 0| MBME 432015 MBTIS 23060

Bi6 & G| Bie & G| 616 & [EF
23/s00v~ B | ssorsoov~ Bl | E0IAHNA

DEHNguard

e

g
I, MY

]

<L < |
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Zrrr
W N

Red [ Line
Conexion3 +1enredes TT

CUADRO GENERAL CUADRO DISTRIBUCION
?ﬁ e ca. 15m L
— O - \ 1
 — T
— A \\ L,
. 1 \\ R
-4-4--- PE
sl
1phasig m 1phasig 4phasig |
A1
DEHNgap B DEHNgap C/T \Clema de paso DK
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Descargadores de corriente de

rayo de clase lll segun IEC 61643-1
de DEHN + SOHNE
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Disitintos tipos de descargadores de clase |l

SIEMENS

SPS - Protector DEHNrail 230 FML DEHNrail 230 3N FML

W* I | |
) 470y  ©2004 DEHN + SOHNE 08.08.02/ S2650_a



Distintos tipos de descargadores de clase lli

v~

i
! K “°Hm %
2~
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Proteccion contra sobretensiones para automatas
BI|tzductor® CTySPS- Protector

‘a']tlﬂ NS
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Red Line I
S + SF-Protector

*S-Protector
—Adaptador de proteccion contra sobretensiones
—Intensidad nominal 16 A
—Senalizacion optica de funcionamiento y sobrecarga
*SF-Protector
—Adaptador de proteccion contra sobretensiones con

filtro

—Intensidad nominal 4 A
—Senalizacion optica de funcionamiento y sobrecarga
*Proteccion contra sobretensiones econémico
s 3 —posibilidad de coordinacién energética

L v [« [ <« |
‘ﬂ' " % ©2004 DEHN + SOHNE



Red|[ Line
SFL-Protector

°Regleta de enchufes con proteccion contra sobretensiones con filtro contra

interferencias electromagnéticas de alta frecuencia.

—5 salidas de enchufe - apropiado para puestos con PC's
*Ajustado a la practica

—Intensidad nominal 16A

—Interruptor centralizado con senalizacion de funcionamiento

—Senalizacion por bombilla roja en caso de sobrecarga, sin desconexion
de la red

Luv [ « J[ < ]

v
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Aplicacion del principio de proteccion escalonada en redes TT

< |

M [ [
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Coordinacion energetica

A | N | .
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Distancia minima entre descargador de rayo y descargador
de sobretensiones

L1 ° . ®

L2 O O
I L

h3 I X N

Longitud cable > 5 m*

*>15 m si distancia N-PE <1 m

Descargador corriente de rayo Descargador sobretensiones
DEHNport® Maxi DEHNguard®

‘.‘. Co 1w =1
Ch Ty  ©2004 DEHN + SOHNE



Seleccion de descargadores de corriente de rayo/combinados
dependiendo de de la aplicacion

Contador /C. General C. Distribucion Equipo final

longitud de linea

DEHNbloc =k m DEHNguard e NSM-Protector
DB 1255H 0 DEHNbI‘Idge DG 275 FM ®ece Art _Nr 924 335
Art.-Nr. 900 222 DBR 35 Art.-Nr. 900 600 7 . S

Art.-Nr. 900 121

€634 e
«» ‘ © 2004 DEHN + SOHNE 26.05.04 / 4223



Combinacion de descargadores de clase | + bobinas de

desacopo + descargadores de clase Il

L ®
= Q‘
o|®|® |
N\ /
2|9
~
| 229000009909 29 ~ —
! - U ~
}
i
DEHNbloc/1 DEHNbridge oerguwa | DEHNbloc/t  FDEHNbridge e ot 3 — J
EINC R (WA (o] [P E e .
i | \ =
F 02 F 04 —
DEHNbloc/1 B DEHNI eriupume” | DEHNDIOC/1 DEHNbridge Beviiguary”
I, O Sivem e BT Nrasdlle, Ol S fi=2 BT Mz
F 06 F F 08 ‘

=

Necesidad de gran
cantidad de espacio
para su instalacion!

S

No se puede combinar
en instalaciones con
corriente nominal >
63A!

Luv [ « J[ < ]
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Seleccion de descargadores de corriente de rayo/combinados
dependiendo de de la aplicacion

Contador /C. General C. Distribucion Equipo final

B DEHNbloc Maxi DEHNguard f—
- DBM 1 255 DG 275 FM ece NSM-Protector
Art.-Nr. 900 025 '~ Art.-Nr. 900 600 A Art.-Nr. 924 335

longitud de linea
>15m

nnnnnnnnnnnnnnnnnnn

DEHNbloc _ DEHNguard e i
DB 1255 H oDEHNbridge | =  pg275FM 1 oo X‘r?'YINI:rg;ic;g;
8 Art.-Nr. 900 222 DBR 35 Art.-Nr. 900 600 | S

Art.-Nr. 900 121

Luv [ « J[ < ]
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Red | Line

DEHNbloc® Maxi gz

Descargador coordinado unipolar
de corriente de rayo, encapsulado y
con elevada limitacion de la
corriente consecutiva de red.
Permite su coordinacion directa
con descargadores de tipo Il

(P. Ej. DEHNguard) sin necesidad
de longitudes de desacoplo

ni bobinas de desacoplo DBM

DEHNbloc Max!
puizs i 2 1020

No. 900025 525KV
sPD : 315A

=

DEHNbloc Maxi
Typ DBM 1 255 L

DEHNbloc Maxi

Typ DBM 1 255

Art. Nr.: 900 025 Art. Nr.: 900 026

‘l";l L v [« [ <« |
> 4170y ©2004 DEHN + SOHNE 03.05.04 / 4061_a




Red | Line
DEHNbloc® Maxi tipo DBM 1 255 L @

Descargador de corrientes

Tecnologia RADAX-Flow
- Vias de chispas encapsuladas

de rayo de clase | segun
IEC 61643-1

Corriente de choque tipo rayo: Absolutamente libre de

corrientes de fuga
25 kA (10/330) por polo % - Permite su instalacion por
Fusibles previos maximos: = = delante del contador
(L) para I, = 25 kA.¢: 315 A gL/gG &=

(L) para I, > 25 kA.4: 200 A gL/gG
(L-L*): 125 A gL/gG

Nivel de proteccion: <2,5kV

Medidas de montaje 2 TE

Capacidad de apagado de

cc_)rrignte gonsecut!va: 25 kAeff DEHNbloc Maxi Bornrfls globles de conexiéln
Sin dispario de fusibles superiores a Art. Nr.: 900 026 permite instalacion en serie (V)
32/35 A gL/gG -

L v [« [ <« |
06.05.04 / 4061_b
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Red | Line
DEHNbloc® Maxi, ejemplo de instalacion en una red TT @

o = —_— e =

w
......
s

Instalacion en
combinacion con
descargadores de
clase ll tipo DG TT

230 400

;l‘l;l L v [« [ <« |
> 4170y ©2004 DEHN + SOHNE 03.05.04 / 4061_d



Red | Line
DEHNDbIloc® Maxi, Instalacion en unared TT

Modulo de
senalizacion a
distancia tipo
DSI DV

DEHNbBloc Maxi

“u-—llHFEL |I:. :l\:lm

DEHMbloc Maxi DE Ngap Maxi

13850 (TR 1) oGE == 1 O Y '-uj &
mwﬂ- I'\-.. B md ey || s L SITRITET T

8D U, kS e0 MR Y
i T 5T al
LELng
L

W, WA -
Ly B EA SN

s ibd

-

Borna de,conexién
con el modulo DSI DV

Descargador de
corrientes de rayo
N-PE tipo

DEHNgap Maxi
Permite la conexion

de los conductores
N en dos niveles

v [ || < |

0 @ © 2004 DEHN + SOHNE
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Seleccion de descargadores de corriente de rayo/combinados
dependiendo de de la aplicacion @

Contador /C. General C. Distribucion Equipo final

DEI%N/\;ﬁgtzllsg Ne ] : .A' NSM-Protector
Art.-Nr. 900 373 | Art.-Nr. 924 335
i "

B DEHNbloc Maxi DEHNguard f—
- DBM 1 255 DG 275 FM ece NSM-Protector
Art.-Nr. 900 025 '~ Art.-Nr. 900 600 A Art.-Nr. 924 335

longitud de linea
>15m

nnnnnnnnnnnnnnnnnnn

DEHNbloc _ DEHNguard e i
DB 1255 H oDEHNbridge | =  pg275FM 1 oo X‘r?'YINI:rg;ic;g;
8 Art.-Nr. 900 222 DBR 35 Art.-Nr. 900 600 | S

Art.-Nr. 900 121

L v [« [ <« |
26.05.04 / 4223
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Nueva familia de descargadores DEHNventil®
modelo DEHNventil TT

" ‘i Pt v <
%D VU4n" ©2004 DEHN + SOHNE




Nueva familia de descargadores DEHNventil®

DEHNventil® TNC

|Coordinated-SPD @

*Descargador de sobretensiones de clase
B segun E DIN VDE 0675 Teil 6 + 6/A1

*Nivel de proteccion (lsn)< 1,5 kV

*Corriente de choque tipo rayo: 100 kA
(10/350)

*Alta capacidad de apagado de corriente

residual: 50 kAeff

°Incluye vias de chispas encapsuladas
RADAX-FLOW

*Combinable con descargadores de clase
D o junto a equipo final

Luv [ « J[ < ]

~ 0 ©2004 DEHN +

SOHNE



DEHNventil TT
Esquema de instalacion en serie @

v
-
=

~

4
-
N

I_ o - — — — _—
. 00 O O :
| ;
! - U UNRC (3 J
F1-F3| ! L1 L2 L ' N’ F1-F3
i : > 125 A gL/gG

.
| - Coordinated-SPD oot L2goLz 13 9oLy N 90N
No. = — e o
. I DEHNventil® TT N N one N @w N
255V ~ =
loe 25/ 100 kA (10/350)
<1,5 KV (L-N/N-PE
315
125 Pe

I 00 O O ;
. F4 - F6

- 125 A gL/gG

DEHNsignal-DV
1 2 3 4

A A A A
L1 L2 L3 N

Acometida eléctrica

¥y ¥y W = o [
T © 2004 DEHN + SOHNE



Modelo DEHNventil TT
Esquema de instalacion en paralelo

F1-F3
> 315 A gL/gG

. 3

-
=
1
-
w

SR I IR A F4 - F6
S = 315 AgL/gG
signal-DV
123 4 >< (s = 50 mm? Cu)
A A A ‘
L1 L2 L3

Acometida electrlca

‘a ‘i £ ) v [ M J_ < |
<> p ;;'{’%'\::a. © 2004 DEHN + SOHNE



Instalacion del modulo de sefalizacion a distancia DEHNsignal

=

Cuadro general . 4l Centro de control
— Contacto libre —
. de potencial .
+ Conductor de FO .
+ Longitud hasta 100m =
!lllllllllllll!lllll :
. . 230 V

€366 i o [
0 th \}“ © 2004 DEHN + SOHNE 07.07.03 / 3360_b



Conexion entre DEHNventil TNC e interruptor
diferencial mediante regleta de peine

gULid '?; *‘ WTIT’TI'WI *I HTTIF

] “”,‘,"l

DEHNsignal DV
|

L v |l

i<
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Nueva familia DEHNventil®

- |
= 3 -
} ol ; 6
'— I:f
el
|

IT_JF '_-su

Cv 1 1[4
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DEHNventil®
Proteccion de cuadros principales y de distribucion

Equipo final ’

Equipo final ’

: Equipo final ’

L v [« [ <« |
‘@. " ‘@‘ ©2004 DEHN + SOHNE 20.07.02/ S2445_b




REBT ITC BT 23: proteccion contra sobretensiones =

Objeto y campo de aplicacion

La ITC BT 23 incluye las indicaciones a considerar cuando la proteccion
esta prescrita o recomendada en las lineas de alimentacion principal
230/400 V.

El nivel de sobretensiones es funcion de: el nivel isoceraunico estimado,
el tipo de acometida aérea o subterranea y la proximidad a
transformador de MT/BT

La incidencia de la sobretension en la seguridad es funcion de : la
coordinacion de aislamiento de los equipos, las caracteristicas de los
dispositivos de proteccion contra sobretensiones, su instalacion y
ubicacion y la existencia de una adecuada red de tierra.

i © 2004 DEHN + SOHNE




REBT ITC BT 23: proteccion contra sobretensiones =

2. Categoria de las sobretensiones
Las categorias indican los valores de tension soportada a la onda de choque de
sobretension que deben tener los equipos, determinando el valor limite maximo
de tension residual que deben permitir los dispositivos de proteccion para evitar
danos en los equipos.

TENSION NOMINAL TENSION SOPORTADA A IMPULSOS 1.2/50
DE LA INSTALACION (KV)

Sistemas Sistemas Categoria (071 (-To [o]4F:} (0F:1 (-To[o]¢F:} (071 (=To [o]4F:}
Trifasicos =~ Monofasicos IV ] [ |

230/400 230 2.5 1.5
400/690 - 4 2.5
1000 - 4 2.5

Ejempios €uijpos Calegoiia i1 OiGEiiauvies, ejuipos uc noiimatica muy sensibles,...
Ejemplos equipos categoria ll: electrodomésticos, herramientas portatiles,...
Ejemplos equipos categoria lll: armarios de distribucion, aparamenta, motores,...
Ejemplos equipos categoria IV: contadores, aparatos de telemedida, ...

- © 2004 DEHN + SOHNE




REBT ITC BT 23: proteccion contra sobretensiones =

3. Medidas para el control de las sobretensiones
La ITC-BT-23 solo trata las sobretensiones que tiene su origen en
descargas lejanas de rayo, conmutaciones de la red, defectos de red,
efectos inductivos, capacitivos. No son objeto de esta ITC las producias
como consecuencia de descargas directas del rayo.
Se distinguen dos situaciones:
Situacion normal: no es preciso proteccion contra sobretensiones.Se
preve un bajo riesgo de sobretensiones debido a que la alimentacion es
subterranea en su totalidad.
Situacion controlada: es preciso proteccion contra sobretensiones.
Cuando la alimentacion es aérea o cuando es conveniente incluir
descargadores para una mayor seguridad (continuidad de servicio,
valor economico de los equipos, perdidas irreparables, etc...)
Los descargadores deben seleccionarse de forma que su nivel de
proteccion sea inferior a la tension soportada a impulso de la categoria
de los equipos y materiales que se preve se vayan a instalar.

i © 2004 DEHN + SOHNE




REBT ITC BT 23: proteccion contra sobretensiones

4. Seleccion de los materiales en la instalacion
Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tension
soportada a impulsos no sea inferior a la tension soportada prescrita en

la tabla 1, segun su categoria

COMENTARIOS

La IT BT 23 no define las caracteristicas minimas exigibles a los
descargadores para asegurar un minimo de calidad, como son: la
capacidad de derivacion nominal frente a sobretensiones con forma de
onda 8/20, la tension maxima de servicio tolerada (Uc), etc.

M o 1" 1<
@ 71T © 2004 DEHN + SOHNE



Recomendaciones para proteccion contra
sobretensiones

¢POR QUE?

Por seguridad de la instalacion eléctrica.
Para asegurar la continuidad del servicio.
Por el valor econdmico de los equipos.
Para evitar pérdidas irreparables.

i © 2004 DEHN + SOHNE




Recomendaciones para proteccion contra
sobretensiones

¢ CUANDO?

Como norma ¢general debera disponerse proteccion contra
sobretensiones en cualquier instalacion eléctrica de BT en la que
existan equipos o0 consumidores que tengan componentes
electronicos (p. ej. ordenadores, electrodomesticos, equipos de TV,
equipos de comunicacion, etc).

En el caso de que el edificio disponga de un sistema de proteccion
externa contra el rayo y/o la alimentacion eléectrica sea parcialmente
aérea esta proteccion debera complementarse con descargadores de
corriente de rayo (clase B) a instalar en la acometida.

i © 2004 DEHN + SOHNE




Recomendaciones para proteccion contra
sobretensiones

¢ QUE?

Las caracteristicas minima exigibles a un descargador de
sobretensiones deben ser:

- Tension maxima de servicio tolerada (Uc): 275V AC

- Corriente nominal de descarga(i,): 20 kA (8/20)

- Nivel de proteccion con i, < 1.5 kV

- Tiempo de respuesta: 25 ns

- Montaje sobre carril DIN

- Verificado segun EN 61643-11: 2001 + IEC 61643-1:1998-02

© 2004 DEHN + SOHNE




DEHNguard ®TT

*Ejecucion multipolo

DG TT 230 400 —Descargador de sobretensiones
de clase C segun EN 61643-11:

(Ref: 900 520) 2001 + IEC 61643-1:1998-02
—Nivel de proteccidn (lsn)< 1,5 kV

Red TT trifasica —Corriente nominal de descarga
20 kA (8/20)

*Montaje para redes TT, incluye:

—Base
DG TT 230 —Modulos de proteccion

(Ref: 900 508) enchufables
' *Con posibilidad de sefalizacion

Red TT monofasica " remota FM

, L v [« [ <« |
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Recomendaciones para proteccion contra
sobretensiones

¢ DONDE?

La proteccion contra sobretensiones debera instalarse en la acometida
al cuadro general de protecciones, después del ICP y antes del
interruptor diferencial.

¢ COMO?

Deberan sequirse las indicaciones y secciones de conexion
recomendadas por el fabricante. Por regla general se instalara en
derivacion con la linea a proteger.

i © 2004 DEHN + SOHNE
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£

GUIA TECNICA DE APLICACION: GUIA - BT-25
MINISTERIO INSTALACIONES INTERIORES
DE CIENCIA Y on
Edicion: sep 03
TECNOLOGIA |  INSTALACIONES INTERIORES EN VIVIENDAS | Rovrarar 1 @
NUMERO DE CIRCUITOS Y CARACTERISTICAS '
104 2X1,5+15

0 [
£
I

Cl [umlhocldm

2X2 5+2.5

CZ2 TC wsos varlos

ICP Y IEa Proteccion

35& BXE+6
— < C3 Coclha-horna
404
30mi
T 168
\5:‘@ ZRES+2S
o U o C4(1:Lavavojlllas
[+
contrao
sockretenslones 1t
\(Cé 2Reo+25
+] C4<E>Ter‘rm:|
1\622 2x2,5+2.5
2] C4 |Lavodora
[ ]
2X2,2+2.5

" Segun la potencia contratada

C3 TC kafic ¥ cocina

Figura A: Ejemplo de esquema unifilar en vivienda con electrificacion basica

L v [  |f
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GUIA TECNICA DE APLICACION: GUIA - BT-25
MINISTERIO INSTALACIONES INTERIORES
DE CIENCIA Y il
Ed : 03
TECNOLOGIA |  INSTALACIONES INTERIORES EN VIVIENDAS | 253 *CF
NUMERQ DE CIRCUITOS ¥ CARACTERISTICAS ’
1 EX1,5+1.5
—o\zfv L Ca Iumneclén A2
55& EXGHE
4D —o By L3 Caclmo-howrno
30mA
1 16 BXE,5+8.5
—a a\zé‘.. = C4 Lavawa Jllas
l,ul' 70}
Inr
1& oXE,5+8.5
—o\'&‘u \}‘\ E#E’Terr'u:l
= o¥2,5+2.5
254 o J2A _.-,\&,, oy C4 | avadara
P IGa Prxecclfm e
cenre axe,5+2.5
soeratencines —u\'@-.. — CBa TC usos warlos'®
ADa & 2XR5+R5
e —ﬁ\& oy C2k friporifce +
congelodar
I s, S
— =i Cla Ilumimoclan BE
L\f‘& EXE5+BS5
—on By L[S TC boMo y

coclno

! Segun la potencia contratada
' Puntos Cia + puntos C1b = 30
' Circuito Czs 18 tomas como maxima

B

Figura B: Ejemplo de esquema unifilar en wivienda con electrificacion basica

con circuitos desdoblados.
Cv [ ][ <
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DETI F

e

GUIA TECNICA DE APLICACION: GUIA - BT-25

MINISTERIO INSTALACIONES INTERIORES
DE CIENCIAY Edicion: sep 03
TECNOLOGIA | INSTALACIONES INTERIORES EN VIVIENDAS | Ravision: 1
NUMERO DE CIRCUITOS Y CARACTERISTICAS ’
3% 1 BXL,5115
Gl Numinacisn
—
1525 BHESYES
CZ TC uso gereral
1y axes+aS
_u\d‘i_Q‘_ L& Luninodlsn 2
15a 2YES+E5
—=a C¥ TC u=ao gerwrol 2
) e
_u"&_\§\_ C3 Coclne—Horno
aga
TomA

322{ EHE BT
404 f J }

C4 Lovawva |lllas
0na ¥} N L .

—o\o—o\'&i—?——ou e oYp 535

1A I Prateccldn
corttro
Sk B LEMS ¥ ES

I 1K 4ipo & —=a LiyTerna

153 BUES+ES
— Eu_nvnr.hrn
£ 1B 5425
@ —u\{‘&.—\{\— C5 TC bafio ¥ coclna
FHREE
L@ Colefocckv
1 3‘ A6
L3 Ake woondiclonase

¥
16 EXEHET
Cib secodorn

EX1,3r13
CH chanftlca

' Segiin la potencia contratada

Figura C: Ejemplo de esquema unifilar en vivienda con electrificacion elevada

(mrevision de carga 9 200 W)
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Esquema unifilar eléctrico

.-’/,-—rl-lI-
R0 CEMERAL
€587, | &=
I 1
gy ey e |
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gle | —temm | o

| —trum | %

EREUTD AR 1
romow (¥ ] i | s
=

Do wes whies | B | | —teta=m | 4=

Dt o s g [ 7 |t [ >
EWGHIFTE 0 Wi ! [ _T_Ll.lﬂ_.__.I"

E 5
: EEEE (] (R
i | | | = [® |
L]
ESOLEMA LM IT ILAR :
" i SREREE~EL
i OFICINA=ALMACEN EQLIPOS PROTECCION
Mﬂ@ E!,.E@ﬂ:ﬂs Y ATHMISFERICOS
[ HE Meri, 75 FRIEWRD F
= WADR 5 - i
DI ORRE
LA, PROF EDAD ﬁlﬁnﬁlﬂ mm“
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Conexionado del descargador de
sobretensiones DG TT e

ICP CUADRO DISTRIBUCION

125 A

L I \ \ 16 mm L
L, — \\ L,
L, — \\ L
N — \\ N
W -0 PE

DG TT 230 400

Cu [« [ <€ ]
‘ﬂ. ‘. 77T © 2004 DEHN + SOHNE




Secciones de conexion del descargador de
sobretensiones DEHNguard TT

F4-F6=125 A gL
Solo necesario cuando
F1-F3>125 A gL

Seccion de conexion
35 mm? cable rigido
25 mm?2 cable flexible

S5

i
| | ]
4

b4 B e B

Seccion cable tierra =

Seccion derivacion
max. 35 mma2

Luv [ « J[ < ]
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DEHNguard TT

F1

i1 Fi2
®

(&

oo ["Fo: | rous | oot |

[ [ <«

L)
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Seminario

Yellow / Line
Proteccion contra rayos y

sobretensiones en redes
técnicas de informacion.

Transmision de datos y
telefonia

Luv [ « J[ < ]




Formas de onda - Comparacion

(kA)

5kA —]

1kA =

E DIN VDE

DIN VDE 0675 T.6, A1
0185-103

[ | | [ [
| 20 ps 200 ps 350 ps 600 ps 800 ps

| S
t 1000 us (ns)

Co 1< 1<
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Proteccion escalonada segun DIN VDE 0845 Parte 1 @

N Modulo de ,
Proteccion basta desacoplo: Proteccion fina

P.ej. Via de chispas P.ej. Resistencia P.ej. Diodo supresor
Inductancia

Capacitancia
Filtro

Luv [ « J[ < ]
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Yellow Line

BLITZDUCTOR® CT
T BLITZDUCTOR® CT
: A,SOUH Dispositivo de proteccion contra
g sobretensiones universal para

linea de datos:

L

: 1l %‘: j e Telecomunicacion
s % e Automatizacion
= fur Sefalizacion
__ ?.mo? Técnica MCR
_ Seguridad intrinseca

L v [« [ <« |
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Yellow Line

BLITZDUCTOR® CT
- Las distintas etapas de potencia
_' | e Descargador de corriente de rayo tipo B
i Y- KK: XX X
L4 (Punt6 del trafsicion de la zona de
[y proteccion contra rayos 0, a la zona 1)
IR
:‘% e = % Descargador de sobretensiones tipo M ...
il ] SR KK: X 1
;f; : 133% 332 (Pun sicion de la zona de
fgj- ‘3 3H§n S proteccion contra rayos 1 a la zona 2)
-: Descargador combinado tipo B ...
6y KK: XX 1
_ (Punto del trafsicion de la zona de
. proteccion contra rayos 0, a la zona 2)

"‘i L v [« [ <« |
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Yellow Line
BLITZDUCTOR® CT - Pieza de base

Funcion de regleta de bornas en serie

Contactos adelantados o retrasados para
cambio del modulo de proteccion sin
necesidad de interrupciones

Para montaje del médulo de proteccion
-4 Montaje sobre carril de fijacion

f

Bitzductor CT
Hosizslenl
At NE 918 5086

> Toma de tierra a través del pie de soporte con
fijacion de golpe

i
/a

Toma de tierra del blindaje directa o
indirecta con ayuda de modulos insertables
> Para montaje de un descargador de gas/ para

toma de tierra indirecta del blindaje/ hilos
complementarios

L v [« [ <« |
‘0' ‘. ©2004 DEHN + SOHNE



BLITZDUCTOR® CT
Pieza base - Esquema de principio

(a) (d)

Contactos adelantados/
(b) retrasados ()]

Conexidn
del blindaje &

Toma de
tierra
indirecta del
blindaje a
través de

() . E
Toma de tierra a traves

Luv [ « J[ < ]

© 2004 DEHN + SOHNE



Yellow Line
BLITZDUCTOR® CT, pieza de base

— _ \
- @
<
oUT 4
F"..
e s

Bitzductor CT
Hasaslen
At Nr 315 S

Borna de conexion del blindaje EMV
(Compatibilidad electromagneética):

e Para conexidn de blindajes de cable capaces
de soportar corrientes de rayo

% L v 1k ]| < |
ED “Tw!  ©2004 DEHN + SOHNE




Yellow Line
BLITZDUCTOR® CT, pieza de base

= _
= @
e
D
e
IH
et
as Juego de bornas de toma de tierra:
. e ) e Para conexion de hilos no utilizados
.“.2 pero instalados

‘.‘. Co 1w =1
(1) "4, ©2004 DEHN + SOHNE



Yellow Line
BLITZDUCTOR® CT - Modulo de Proteccion

Funciones Eléctricas
-Capacidad de derivacion de corrientes

de choque tipo rayo.
.. 1 [ -Descargador corriente rayo
s [ 2,5 kA (10/350) por Hilo
5 B Tipo
Sy B g ‘Descargador de sobretensiones
d 077e:8  Hilg 8 10kA (8/20) por Hilo
g g =X 1 o
LI S AL Tipo
Lo u% === ‘Descargador combinado
i ) 2,5 kA(10/350) por Hilo
s a

Tipo

M o 1= 1<
0 \ © 2004 DEHN + SOHNE




Yellow Line
BLITZDUCTOR® CT - Mddulo de proteccion

e Circuitos de proteccion fina
adecuados para:

- Sobretensiones Longitudinales:
Hilo senal contra Tierra

2
% B > (Tipo ...E)
“:{Etﬁ | > S(_)bretcinsiones Traimsve[sales
b SUMGAE Hilo senal contra hilo senal
Rt | M Tipo ...D)
Tt WE B2e 2 Sobretensiones Longitudinales y
" VS e Transversales:
s L_,....-«-—'" Hilo senal contra hilo sefial e Hilo

senal contra Tierra
(Tipo y )

M o e <]
0 \ © 2004 DEHN + SOHNE




BLITZDUCTOR® CT

Limitacion fina de sobretension longitudinal
Tipo ME

Luv [ « J[ < ]




BLITZDUCTOR® CT

Limitacion fina de sobretension transversal
Tipo MD

M o e <]
0 \ © 2004 DEHN + SOHNE




BLITZDUCTOR® CT

Limitacion fina de sobretension longitudinal y transversal
Tipo ME/C

M o e <]
0 \ © 2004 DEHN + SOHNE




BLITZDUCTOR® CT

Limitacion fina de sobretension longitudinal y transversal
Tipo MD/HF (Alta Frecuencia)

M o e <]
0 \ © 2004 DEHN + SOHNE




BLITZDUCTOR® CT
Borna de conexion EMC - Compatibilidad electromagnética

rm i |||w1||||'mwn i

Luv [ « J[ < ]




Yellow Line

Criterios de eleccion

Una buena eleccion
Garantia de una buena proteccion

Cu [« [ <€ ]
‘0‘ " 7T © 2004 DEHN + SOHNE




Criterios de eleccion para los descargadores de
sobretensiones BLITZDUCTOR® CT

Datos del Sistema

* Max. Tension de servicio.

* Max. Corriente de servicio.
Frecuencia critica de la senal.

Max. Carga /
Max. Resistencia longitudinal.

Apantallamiento.

Cu [« [ <€ ]
‘6‘ " 7T © 2004 DEHN + SOHNE



Criterios de eleccion para los descargadores de
sobretensiones BLITZDUCTOR® CT

Datos Aparato/Circuito Entrada
* Tipo de circuito a protegetr:

- Hilo - Tierra (asimétrico).

— Hilo - Hilo (simétrico).

Tratamiento tierra de senal.

Grado de rigor de prueba / resistencia a las
perturbaciones.

Técnica de conexionado.

M o 1" 1<
6D 7w  ©2004 DEHN + SOHNE




BLITZDUCTOR ® CT Para hilos sueltos tipo ME

Circuito ,
Eléctrico Ejemplo de Aplicacion

[

Lv [ K [ <« |




BLITZDUCTOR ® CT Para pares de hilos tipo BD

Circuito ,
Eléctrico Ejemplo de Aplicacion

Lv [ K [ <« |




BLITZDUCTOR® CT Tipo BE/C

Circuito _ R
Eléctrico Ejemplo de Aplicacion

]
M o e <]
) | © 2004 DEHN + SOHNE




Yellow Line

Criterios de Instalacion.

Tan importante como una

buena eleccion

Luv [ « J[ < ]




BLITZDUCTOR® CT
Instalacion Correcta

)
Y
- . BLITZDUCTOR C .
- Typ BE 12 o
= Art.Nr.: 919 620 ¢ c
@) o
N s

\

f
L8001

§ L de Linea U

I:I R de Linea \ 4

L y R de lalinea no empeora la U, siendo, U, =

[ v [ K« J[ <« ]
‘@. ‘. ©2004 DEHN + SOHNE




BLITZDUCTOR® CT

Instalacion realizada con mas frecuencia @
p.-ej., conexion del condutor de proteccion
desde el suministro de energia
— 1o S]] zze;%fi.?::;ﬂﬁ, S
g L de Linea U
Conexion '
UV
I:I R de Linea v |
O
1 i

L y R del cable tiene poca influencia en U, si la union se realiza
de baja impedancia siendo, U = '/ + U,

M— [ v [ ][«
@ © 2004 DEHN + SOHNE



BLITZDUCTOR® CT
Instalacion Incorrecta

)

- g
‘ BLITZDUCTOR C’ .
= Typ BE 12 o
= Art.Nr.: 919 620 w (=
© (O
"~ B
N w

g L de Linea

Ml ]5333

A Ur Ur + UL + UR

| Co 1w =1
I@l ‘. ZTy!  ©2004 DEHN + SOHNE



BLITZDUCTOR® CT

Conexion Incorrecta

7

3
BLITZDUCTOR CT| ‘
Typ BE 12 o
‘ Art.Nr.: 919 620 ¢ (=
(ON
[ S—
2
| ]
]
|

n
o 4549

Luv [ « J[ < ]
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Instalacion incorrecta BLITZDUCTOR® @

3 Lv |« |«
ﬁ @ © 2004 DEHN + SOHNE



Cableado incorrecto con varios descargadores tipo
BUTZDUCTOR®CT

E
g LﬁtﬁLﬁfEL LHL

’ yos

18 = ‘-‘.- : !‘ 'r-a‘ ' ’ ”{"‘"I‘/I lﬁ

Co 1< 1<
@ @ © 2004 DEHN + SOHNE



Cableado correcto con varios descargadores tipo
BLITZDUCTOR CT

Acoplo de Entrada-Salida

34 34 34 34 314

Separacion de Entr




Yellow Line

Seguridad de datos para sistemas de

cableado estructurado segun EN 50173

Lu || K [ <« |




Proteccion en sistema de transmision de datos

e Linea de union

Red de datos Ef

Red de energia

B I N B i s e S S S S S S S S S S S s i S s s
| N I N S S S N S S S S N S S S S N S S S S S S S S S N S S S S N S S S S N S S S S S S I S N S S I B B

Conexion
ordenador
V24/RS 232C

(M)

L1
L2
L3
N
PE

Zona Proteccion 2

i e s e s e s e e s e s e s e s e B B

e ey

@ @ © 2004 DEHN + SOHNE
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Sistema de cableado estructurado segun EN 50173

*Cableado Horizontal

— Cableado horizontal de DP a PT;
Longitud maxima. 90 m

— Frecuencia hasta 100 MHz
(Clase D, Categoria 5)

DP Distribuidor de planta

PT Puesto de Trabajo
DE Distribuidor edificio

eCableado Troncal

— Cableado troncal
Longitud maxima 500 m

Luv [ « J[ < ]
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Cableado Estructurado
Influencia indirecta por impactos de rayo @

Redes de informacion
Cableado 100 Q
(Cat. 5, 6, ...)

Proteccion Externa

DP DP

“"“Cableado Cobre (Telefonia) s

L v [« [ <« |
(0 4170y ©2004 DEHN + SOHNE



Yellow / Line

Cableado universal e

Sala Informatica

Energia-SAl
Puesto de
Trabajo
Cable TP = =
Energia- = =
SAI i ]
Sala = =
— =N
Voz B .
JY(ST)Y Sl £
JY(ST)Y el =
Central Telefonica
I JY(ST)Y
PTR
(=[]
Servidor

1

Co 1< 1<

0 ©2004 DEHN + SOHNE




Cableado Universal
Equipotencialidad

Sala Informatica

Energia-SAl
Puesto de
trabajo
Cable TP -
Energia-SAl 5
: =
JY(ST)Y
JY(ST)Y R
PA  central Telefénica > — |
S JY(ST)Y =l

PTR

[«

<




Cableado Universal
Riesgos ante rayos y sobretensiones

i

Puesto de
trabajo

=

Sala Informatica

JY(ST)Y, _

Energia-SAl
ﬁ Cable TP _
Energia-SAl =
== —

00|10

0010

=
=

[] q

0

0 0joo

| _‘., JY(STY i e |
:

/ PA Central Telefonic
S JY(ST)Y
—
PTR
T HPAS Edificio "SA

i<

<

v  ©2004 DEHN + SOHNE




Cableado Universal
Equipotencialidad proteccion contra el rayo

Sala Informatica

BSZ0 BSZ 1) Energia-SAl
Puesto de S — el
H EE IIIIIIIIIIII [ -------- %
trabajo = ehesvrieserireers T
Cable TP % !!!!!!!!!!!!! [ !!!!!! \é
Energia-SAl — -
s
JY(ST)Y
JYEDY =R W
—
I JY(ST)Y =
- |
;
=n e
I SN
— PA
Edificio S
A | T




Cableado Universal
proteccion contra sobretensiones - Conceptos

ED 553 Energia.  Oaia Informatica
Puesto de Snl S —
trabajo £ i
Cable TP e Sy e
Euﬁ [IEIINIIININNN] v ué
Energia- g =S T
SAl = 5
== :
JY(ST)Y LISTY N
// | C ]
ﬁ PSA Central Teleféni4a JY(STIY — <L
> S =T
]
PTR —
=T (=T
N »
PA
I HgA Edificio s
[ T .

© 2004 DEHN + SOHNE




Cableado Universal

proteccion contra sobretensiones-Sala Informatica @
Sala

33 Informaticalm———
S

e

Do Puesto de_e Cabie TPl

Trabajo E = o -

JY(ST)Y

De Sala Voz —e S A e
——

W —
JY(ST)Y B —
Linea dedicada =" = 0

RDSI - ==
= |=* E

A HPAS— PA C.G. SAI

Standverteiler 42
HE

T Vi, ©2004 DEHN + SOHNE




Cableado Universal
Proteccion contra sobretensiones-Sala de Voz @

(BSZ 1]
Sala de Voz

JY(ST)Y De Sala
e i, Informatic
= = —— 3‘“‘“"" ~

De PTR == ——L(STY

De C.G.SAL. 0 |

De HPAS

I | |
<> © 2004 DEHN + SOHNE




Yellow Line
NET-Protector

eCarcasa de montaje de 19’ para montaje de modulos de proteccion fina contra
sobretensiones NET Protector 4TP en sistemas de cableado estructurado segun
EN 50173, categoria 5.

*Puede equiparse hasta con tres modulos de proteccion 4TP permitiendo
proteccion para 8, 16 6 24 bornas RJ45 blindadas en la entrada/salida

°Facilidad de montaje posterior de los modulos de proteccion
*Ocupacion de una altura de montaje.
*Superficie cincado y frontal de acero inoxidable.

Luv [« | <]
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Yellow Line
NET-Protector

*Modulo de proteccion fina contra sobretensiones
NET Protector 4TP

*Utilizacion en sistemas de cableado estructurado
segun EN 50173, clase D (100MHz) categoria 5

*Circuito de proteccion de datos para todas las
aplicaciones LAN: Ethernet 100 Base T/TX/TA,
ATM 155, 10 Base T, Token Ring.

*Velocidad de Transmision hasta 155 Mbit/s

*Proteccion optima en los 4 pares de hilos
*Nivel de proteccion hilo/hilo; hilo-tierra

°El mdédulo con formato LSA-Plus permite realizar
funciones de panel de paso.

Lu || K [ <« |




NET- Protector
Distribuidor de Planta. Montaje Rack 19 ==

Patchpanel | g#s=e Entrada sin
f = ‘ \ Proteger

‘h
l ‘h - : A% M!&l
- - _
3 ] T B p =
3 4 TR T
: - st enilas el 42 43

9 ‘IO 23 s 16 7 18192

EIL!E!!LL

”

~°~= - salida Protegida |

Protector I

‘%‘a [ v [« ][ <« ]
ﬁ © 2004 DEHN + SOHNE



Yellow Line
NET-Protector atchpanel

.-' - i s ” X '.' _.' W . \ | & ]
W I |
@ @ © 2004 DEHN + SOHNE



Cableado Universal

Proteccion contra sobretensiones-Puesto de trabajo

=

(BSZ 1]
Puesto de Trabajo Cable TP __ De Sala
Informatic
a
De C.G. SAI
Puesto de Trabajo
v 1= [ <]

0 @ © 2004 DEHN + SOHNE



Yellow Line
DATA-Protector 4 TP

T *Adaptador de proteccion tipo D contra
3 sobretensiones para entradas de red y de
datos en equipos finales

eUtilizacion en sistemas de cableado
estructurado segun EN 50173, clase D
(100MHz) categoria 5

*Circuito de proteccion de datos para todas

las aplicaciones LAN
°Corriente nominal 16 A

°Integra dispositivo de senalizacion de estado
del adaptador. Verde funionamieto - Rojo
Averia

out

—‘“%_ L v || K J[ <« |
on © 2004 DEHN + SOHNE



Yellow Line
UGKF / RJ45

Art.Nr.: 929 023

Uberspannungsschutz
Typ UGKF/RJ 45 4TP

isn (820) : 25 kA &

ouT

C€|

*Adaptador de proteccion contra
sobretensiones con bornas blindadas RJ45
para proteccion del equipo de comunicacion

*Utilizacion en sistemas de cableado
estructurado segun EN 50173, categoria 5

*Circuito universal de proteccion para 4 pares

de hilos

*Circuito de proteccion especifico de la
aplicacion para interfaces LAN Token Ring, 10
Base T / 100 Base TX e interfaces ISDN S,

Lu || K [ <« |

© 2004 DEHN + SOHNE



UGKF/RJ45 4TP + S-Protector
Proteccion de PC: Red de Datos + Energia

P

‘%‘% [ v [ K J[ <«
() © 2004 DEHN + SOHNE
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DEHNpatch
Cable patch con proteccion contra sobretensiones

DEHNpatch

[DEHNpatch I

DPA M CAT6 |||
// RJ45S 48 ,.:

| { Ne. 929 100
U, 48V =

Proteccion contra sobretensiones
transitorias causas por rayos o
conmutaciones para componentes
activos de redes de telecomunicacion

Luv [ « J[ < ]

' ©2004 DEHN + SOHNE
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DEHNpatch
Cable patch con proteccion contra sobretensiones @

Cat. 6 segun ISO/IEC 11801

Proteccion de todos los hilos:
* para todas LAN- /redes de
telecomunicacion hasta 48 V

Puesta a tierra a través
de carril de montaje

Aplicacion en

* Gigabit Ethernet

* Power over Ethernet

* Telecomucaciones digitales

o\l

g\
‘l ‘l PR 2 | |
(T J\ © 2004 DEHN + SOHNE
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DEHNpatch
Cable patch con proteccion contra sobretensiones para Cat. 6 @

Patchpanel 6

_ Lado sin proteger

Carril de montaje
para 24
DEHNpatch

HUB / Switch
Lado protegido

[v 1[I« J[ <]
ﬂ @ © 2004 DEHN + SOHNE 03.05.04 / 2676_b




DEHNpatch
Cable patch con proteccion contra sobretensiones para Cat. 6

DEHNpatch

Sustituye a los cables patch
por lo que no hay contactos
enchufables adicionales.
Optimizacion de la red

Carril de montaje
como suministro
opcional

Tarjeta de red
Lado protegido

Punto conexion datos
Lado sin proteccion

;l";. L v [« [ <« |
> 4170y ©2004 DEHN + SOHNE 03.05.04 / 2676_c




Yellow Line

TELECOMUNICACIONES

Proteccion Contra Rayos y
Sobretensiones




Conexion analégica basica

Riesgo de rayos y sobretensiones @
gtiil Acoplamiento Capacitivo
4 e Inductivo
o .
z% O _I
S BE =
4 S
ol <
_‘ Modem
PTR Telefono
B—mE=—
— | I=
Fax

Luv [« | <]
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Conexion Analogica Basica
Proteccion contra sobretensiones ==

©
z% _c% _I
Q. C
A 3
Ol <
Modem
g Telefono
O kg =
| |
Fax

Luv [« | <]
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Yellow / Line
DSM

*DSM ... SK

*Disefiado para proteger terminales telefénicos con la
conexion y el modulo de proteccion separados

—DSM ISDN SK para ISDN S,
—DSM TC ...SK para terminales. analdgicos y

sistemas telefonicos.
*Ensamblaje simple

—Montaje en caja de separacion o en el conducto
del cable.

—Terminales de entrada enchufables que facilitan
el montaje.

—Conexion a tierra de proteccion mediante
terminal faston.

Luv [ « J[ < ]
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DSM
Ejemplo de instalacion en canaleta

. {8 "'_;,’._
‘.‘.a Co 1< JC <]
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Yellow / Line

DEHNIink DLITC ..., ...ISDN |

*Moédulo de proteccion contra
sobretensiones para sistemas telefonicos.

*Tipo ISDN para la red digital en
conexionado basico

—Montaje sobre el bus So
*Tipo ...TC | para terminales analégicos y

digitales
—Disponible para 1 6 2 lineas.

*Integran indicador del estado operativo del
protector.

*Conexion entrada/salida en RJ45

*Montaje sobre pared.

Luv [ « J[ < ]
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Fax-Protector
Proteccion Modem Analogico

‘." Lu |« 1« ]
ﬁ © 2004 DEHN + SOHNE
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Conexionado analogico en sistemas telefonicos
Riesgo de rayos y sobretensiones @

Abonado

Modem

Telefono

Fax

) L.y L. e L < |
T 40y ©2004 DEHN + SOHNE



Conexionado analogico en sistemas telefonicos
Proteccion contra rayos y sobretensiones

Luv [ « J[ < ]
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Proteccion contra rayos y sobretensiones
en antenas

TV=Proigcior

Puesta a tierra

‘ .‘. = Energia Cv 1 ][«
R Zw!  ©2004 DEHN + SOHNE



Proteccion contra rayos y sobretensiones
Transmision de senal terrestre y satelite

TY-Prgigeior

Receptor
B, N

Cv i< i <4 ]
0 @ © 2004 DEHN + SOHNE




Proteccion contra sobretensiones
Equipo amplificador de senal de TV

$

Amplificador
DEHNgate FE TV senal

NSM-Protector:
Equipo de proteccion
energia

Equipo de proteccion

senal coaxial ?

4 mm?

Antena

I H
—
ﬁ @ © 2004 DEHN + SOHNE
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Yellow / Line
DEHNgate DGA FF TV

Luv [ « J[ < ]




Equipo de proteccion DEHNgate DGA FF TV
Datos técnicos

300 V
= 5-3000 MHz
=2A

Luv [ « J[ < ]
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DEHN IBERICA

&l by L e 3
Tl e, R S W o -_l!"_nl'r

Proteccion contra ' oo L
sobretensiones

Catalogo general

DISPOSITIVOS DE PROTECCION
CONTRA SOBRETENSIONES PARA

SISTEMAS DE TRANSMISION DE DATOS

www.dehniberica.es

L v [« [ <« |
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€36

Sistemas de transmision de datos
Eleccian segan interface

&

o E il

SISTEMAS DE BUS Y MCR

Técnica IF'l:l:lI:'r e derlva-

Inlegface ! Senal DHIIHH'J:I e Cables JCoondinacion abssrvaclones F'B].
Profeccion a2 cion por Hilo | profeqidos
mnexlon A0 s 100350 py
O-20 ma, 4- 20mk BCTROD BE 24, 300 BLT BAS Tamila 21 kA 21508 Z X FPara card DIN, 2 madulos irs
{tmbien con HART] BCTMOOMEZ1, 20 4 BCTEAS | Tomilo 1 ke 2 X/ Para card ON, Z-madukos m,
DCORKE RE 24 (1] 4 1) 7 X Para il DM, S mm o sl | 106
LOORKE 74 (AT:] 300 A Fy i Para il DM, Smmde acho | 106
4 - 20 mA ambitn con HERT) BCTRMODED 24,304 BCTBAS | Tomil 21 k& 25kh z ¥Ef FPara card DIN, Zmdulos o7
AjI e ac pnes AWLURRE 71 | BOCTMODMDO 24, 20 + BOTEAS | Tomik 0 kA F LA Faa cari DIN, Z-madulos e
a xpagin EM B1000CA.5, tersion da 000 REMDEA rrk % b 7 L Para il DIN.Gmm e aeho | 106
wdn 05k A, 1Y AP
AS-| ASIRD0 spbra mackl] 10 b T A% | Horsokpcion, 111 W 12401 14T
deacoplanimix
Senales binarlas HCTWIOD BE. . + BCT BAS Toamik il 1 25k8 z i FPara cari DN, 2-madulas,
Tensin da servioo v
BCTMIONME .. +BCTBEAS Tenik 10 k& 2 X Para carl 0N, 2madules
Tipo saqn larsion de sarvin o
DCORKME .. Ml =4 1) ] w1 Para camil DIH, 5 mm de e
O LE.. (1] 300 A& 7 i1 Para camil DN, Emmde acho | 106
Terms i da seryico 105
BlLbus BCTMEODBES + BLTEAS Tomila kK 158 ) i Para card OIN, 2-mcdulos L r
BCTMODMES 4 BCT BRS Tomibo 10 k& z % Para card ON, Z-médulos e

i<

<
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Sistemas de transmision de datos
Eleccion sequn interface

&

T

TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES

Inkefzce | Semal Dispositive de Técnlca Podey die deriva.- Cables | Coordinacion Observaciones Fan.
Prolece kan e clon por Hilo prokegidos
conexian 820 ps 1350 ps

Teleknia, BCTKYIOBO 11D Torrillo 20 kA 25 kA 2 e W | Para carnl DI, Z2midulos
aaltgica a'b-Hip +BLT BAS, nz

Elana o iwkeknn BCTMOD KD 110

P SEmamHIDOK, + BCT BAS Tornillp 20k F LT Fara ol DM, #modulos u3

Akcakal [CORKERDTI0 Muzla 5 ke, 2 Xz Fara carmil DI, 5mm ancha 105
I TES 110 Tornill kA 4 xl. Para @mlom, 102
LITCT] RHS RITIAZ 25kA 2 Xz Wi niz e sobr e pared con LED 123
OLITCE RHS, RITIAZ 25k 4 Nz Wi ni e sobr e pared con LED 123
DfA MO 180 L=A 25kn 1k §xd Nz Fara DEHNrop iy it roglata daoorte 108
DR WS THD L= A5k 1 k8 543 L1 Fara DEHRrapidy i roglata daootte | 108
DRAMSF 181 L=A 25k 1h& 5%l X Fara DEHRrapidy i rechata dacorte 108
DRAMEDEFTED 154 25ka 1ka 5332 X1 Fara DEHRrapidy ictregldta dacorta | 108
DPLTFARDTI0 L=A 5 kA, 2 FaraKROME L5SA-plisreglel decorte | 115
DPL1OFARETTD L=A 5 2 FaraKROME LS&-plisregiels dacorte | 115
DEMTE 12K Hio 5 kA, 2 Xz InstAlacidn sabre pered ! - nodirs 14D
[E=MTE 75K Hila 5 ke, 4 Xz Inetalacidn sabra paned ! -0 140
WETPROTCT.. RIS, LSH 2.5 kA, SkA Hx2 il Faacap BG NETPRD 107 121
HET PROTCZ. RH5, LS54 7.5 k8, 5ka Bx4 Xz Faacap BEG HETPRD 1R 121
FAKPRD TAE FRL
RI11,R5 TAE. FU11, R1d5 25kn 4,2,2 Al camhiadn 151

i<

<
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Sistemas de transmision de datos
Eleccion sequn interface

L

T

RED DE DATOS

Interface ¢ Senal Dispos livo de Téorica Poder de dertva-| Cables  [Coordinacion Observaclones Pan.
Profeceion [ clan por Hio | protegldos
cofedon a0 s 10350 B

fronat LIGK FHRC EHC 25kA 1 Adaplador cogal 133

ETI LIGKF RMS4TP R145 0K q Adaplador pera patch panel 133
RETPRDATP.. LS, L= 1000 & BxE Para EECGHETPRO1E" 113
CEMRMEATP RIS, L& 305 | Fared 142
DATAPROA TP RS 00 A a8 Adaplaor comhinada 152

Ethemel 10 BEase 2 | LGHFEL BHE Sk 1 Adaplaror cozual 133

[Thirrese)

Ethemel 10 Base & | LEHFHI Conerior Skn 1 Mddma 7 aparaios par bus 133

[Thcksaa)

Ethemet 10 / DRAMDHFS L5, 25kA 1k L7 % Pora DEHNrpd yrtregletada corte | 108

1 Base TX DFL1FATRS L5A, Sk ? Paameadeortal SAplisde KRORE | 115
LEKFRMSATR R4 0 A g Adaplador s patch pnel 133
RETPRDATP.. LG L=A, 100 & BxE Para pEGHETFRD 1S 114
CEMRMGATP RIS, LK A | Parad 142
CATAFRDATF RS 0K =] Adaplador comhinada 152

(V)

i<

<
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Sistemas de transmision de datos
Eleccion segun interface

&

gl

TECNICA DE TRANSMISION/RECEPCION T.V. RADIO ¥ VIDED

Interface ¢ Senal Dlsposiien de Tenlia Poder e derlva-| Cables JCoordinacion Observaciones Par.
Profeccion e clon por Hile  |protegldos
CorE Hkan 0 |E 107350 s
EIPS, NADEC DGAG BNC BHC =413 1ka, 1 Mty ool pamaimeniom 0C | 120
[E24 — B0 MH2] NERAGENT BHC 20 kA Sk 1 byt crovdl parmaimenacm 0C | 128
NGAGHN Conerior B Sk 1 kA 1 At coeeadl parmamenhiom 0C | 124
[iRAGH Conerior B 1 kA Sk 1 Akt coeedl parmaimenhiom 0C | 124
NGALG T 16 Conacior 16 a0 kA Sk 1 Abypterdr cocecal praalimenta ofn 0O
bap nlemodubsacn 124
OGAL4 7 1EH Comacior 16 B kA A0 b 1 Aubaptzror coeoanl sin abmentacin D 128
OGALAMH Comcor B 5 kA A0 kA 1 Aubypizaior coeoaal s amentandn Do 128
OCS 1800 Bl G2 MGA G BNC BHC 5 hA 1k 1 Mbypiior s praamenaon 0C | 128
(1710 - 1580 MHA NGAGHN Conerior 5k 1 kA 1 Ayl cocodl pamameniom € | 128
GRRGH Conerior B 2 kA Gk 1 Ayt coool parmaimenhiom 0C | 120
DGALG T 16 Conacior W16 a0 kA Sk 1 btk cocodnl peraalimenta oo 0O
haja nismodubsac 12H
NGAL4 7 1EH Conacior 16 B kA A0k 1 Ayt coeodnl sin almentackin DC 120
NGALANH Conacior H 51 kA A0 b 1 Arbyptador cocoanl sinalmentarkin D 120
Funkanlagen [GAG BRC BRC 1 1kA 1 byt oevodl prmaimenlacm 0C | 120
NGAAGENT M a1 kA Sk 1 Aol creecdl prmaimenbiomn G | 124
L B ] [ ¥ rl.a 1 Le L] L B T T Tr PP By L) R

i<

<
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Casos practicos.
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Caso practico I:

Proteccion integral vivienda unifamiliar

A | N | .
‘0. " 7T © 2004 DEHN + SOHNE




Vivienda unifamiliar: plano de cubierta

RR

14 m

14 m

/I 7m /l 7m

/ll v |« ||« ]
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Vivienda unifamiliar; plano de cimentacion

Regenfallrohr
s 14m

e e e e e e e

7m

14m

T

Regenfallrohr

m

7m Grundri Keller

Hausanschluss-

Heizung raum

s

®

Regenfallrohr m

4

<
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Vivienda unifamiliar: vista de alzado

12m |9,5m

L v [« [ <« |
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Vivienda unifamiliar: red de tierra

Regenfallrhr

o M L s Red de tierra cimentacion:
G - Varilla acero 10mm @
- Pletina acero 30x3,5

7m

R R R AR N

4m A4 lULLLLLLLvyl B e e T ) /:4
. Regenfallrohr
7m
00 :
2 /Z /B Punto de interconexion:
7 ; .
; , - Varilla acero 10mm @
. . -] Hausanschluss- |~ .
Heing 1 = con cubierta de PVC
:; ? i - Varilla NIRO 10mm @
@ L e T

Regenfallrohr m

;l‘l;l [ v [« [ <« |
(TN 4170y ©2004 DEHN + SOHNE




Vivienda unifamiliar: instalacion captadora y derivadora

14 m

Instalacion captadora y derivadora:
- Varilla acero 8 mm @
- Soporte cada ml

7 rm y

Luv [« | <]
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Vivienda unifamiliar. Proteccion contra sobretensiones @

Cv [ ][ =




Vivienda unifamiliar. Proteccion contra sobretensiones

Sy

. @ @
®

M " I <]
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Caso practico ll:

Proteccion planta depuradora

Luv [« | <]
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Planta depuradora @

Bombeo

Tamizado basto/fino
< P

Toma aireacion / Arena-lubriczcion
\

Deposito redepuracion Deposito animacion/ T y
er sgs . nque pr tacli
Pozo salida Nitrificacion - anque precipitacic

L v [« [ <« |
() 4170y ©2004 DEHN + SOHNE



Ejemplo de sistema de puesta a tierra
en planta depuradora

Estos sistemas de puesta a tierra estan recogidos en:
IEC 81/105A/CDV Apantallaminento de estructu
equipotencialidad en edificaciones y puesta a tier
EN 50114 Materiales y dimensiones minimasde

electrodos de tierra teniendo en cuenta la corrosi

I 2 | |
CAg © 2004 DEHN + SOHNE



Proteccion contra sobretensiones en los puntos de
medicion de una planta depuradora

&
E:antidad (il vk
Temperatura

LLenado

+ Cantidad

Valor pH +
Temperatura

Valor O,

! %
| N e 1 1
% ) . ‘ et e ]
COR———- !
= R |
|
I
M t v ][]
an Y4on ~TTn¢  ©2004 DEHN + SOHNE



Proteccion contra sobretensiones en el control de medida de
llenado y cantidad del deposito de pluviales

LIenadoK
+ Cantid

Cuv 1< [ <]
(T 40y ©2004 DEHN + SOHNE



Proteccion contra sobretensiones en el control del
nivel de pH del deposito de fecales @

Edificio de control

L v [« [ <« |
oD 4170y ©2004 DEHN + SOHNE



Ejemplo de protection contra sobretensiones en el cuadro de
control del edificio de control de una planta depuradora

oTele
A T T Y
eleleleleleleele]e

Co 1w =1
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Caso practico lil:

Proteccion estacion de telefonia movil

Luv [« | <]
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Estacion base de telefonia movil (BTS)

LERUE LT T ZET R TR

Co 1< 1<
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Proteccion externa contra el rayo @

datua

Esfera rodante
R=20m

Torreta de antenﬂlfﬂ"""

' N,
Estacion base

—a—‘“* L v || K [ <« |
o, 417y ©2004 DEHN + SOHNE



/ Proteccion contra el rayo en BTS @

Medidas de proteccion contra el rayo-Normativa International

O Proteccion externa contra el rayo
(segun IEC 61024/1)

O Protection Interna contra el rayo

LPZ O, (segun IEC 61312/1)

O Dispositivos de proteccion

(descargadores de corriente de
rayo/descargadores de sobretension)

Acometidas

L v [« [ <« |
‘0' ‘. ©2004 DEHN + SOHNE



DEHNventil TT
Esquema de instalacion en serie

v

R
T O O O
!
!
F1-F3)
!
!
I Q0 0 O
A T T
A A A
L1 L2 L3

Acometida eléctrica

v

A
N

DEHNsignal-DV
1 2 3 4

v

F1-F3
125 A gL/gG

1

F4 - F6
125 A gL/gG

L v [  |f
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4! ﬂflﬁl"f’lf*'f""flf'rlfl"f [1]T1R:

) L

tL,b,i]tIl}lb,h,s,b,h;t,hp(un

Fan4 =
Fi - Schutzschaiter

= ~ in oA Pa  dpd
[DEHNventi* THC 0] g 2 1,n0.03 A U - 2301400V
Ur - 100 264V
o 5 = 113 51 7IN
i

U 285V~

b 25/75KA{10:350]
U sisRv i 5
= asAw | o e
= sAn) 21416l gTN & L

DEHNsignal DV z e
oy . . p

—~ —~
‘ 5 '

L e s 2 e

P[] [ ey

{ ”I { { { e

55X |‘. Bsx21 14 | Ssx21 | & 5sx2 o 8Sx21 | & 5Sx . am i

Co 1< 1<
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Familia de descargadores DEHNgate

Familia de descargadores de corriente de rayo/sobretension para
sistemas de antena coaxial en estaciones de telefonia mouvil.
Proteccidon contra sobretensiones mediante via de chispas
integrada, via de chispas encapsulada intercambiable o en
tecnologia AM4. A instalar en los puntos de interseccion de las
zonas 0 — 1 en el concepto de zonas de proteccion contra el rayo.

\

[ T

| |929 042 |929 043 | 929 044 | 929 045 | 929 046 | 929 047 | 929 048|929 D49
TETRA, NMT 450 |
(380 —512 MHz) X X S — | — _
AMPS, NADAC |
(824-834MHy) | X X X X X — X X

| Gsm 900, GSMR
(876 - 906 MHz) X X X X X - X X
GPS
(15651585 MHz) | X — X X X = X X
DCS 1800 B162
(1710~ 1880 MHz) | X - X X X - X X

T

PCS 1900
(1850 —1890 MHz)| X = X X X = X X
UMTS
(1885-2200 MHz) | X = X X X = X X

i

|

| DGA
Typ Artikel-Nr.
DGA G BNC 929 042
DGA AG BNC 020 043
DGA G N 929 044
DGAAGN 929 045
DGALG7 16 929 045
DGAL4716S 929 047
DGA L4716 8B 929 048 soaLens
DGA L4 NB 929 049

L v || K |[ «
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Bibliografia recomendada

Proteccion contra
sobretensiones de
instalaciones de
WETERE T

1
|
4

E} __I_-_I_a-;.:e

DEHN lIbérica filial de la firma Alemana DEHN + Séhne ha
traducido al espafiol la nueva obra de su direccidn técnico
Doctor Ingeniero Peter Hasse, principal autoridad mundial en
proteccion contra rayos y sobretensiones.

La obra ofrece una valiosa recopilacion de las medidas de
proteccidon mas efectivas, su instalacion y funcionamiento, de
acuerdo con las mas innovadoras técnicas de proteccidon contra
descargas de rayos y otros fendmenos producidos por las
sobretensiones; inmunizacidn de los sensibles sistemas
electrénicos; corrientes de choque y las garantias de seguridad
en grandes complejos de energia eléctrica.

Recoge y comenta las normas y prescripciones nacionales de
proteccion, asi como las normas internacionales. Brinda
soluciones practicas frente a todo tipo de sobretensiones y sus
graves consecuencias, algunas veces convertidas en auténticas
catastrofes.

El autor, gran experto de renombre mundial en sus trabajos de
proyeccion, desarrollo y construccion de aparatos de proteccion,
pone broche a su obra ofreciendo con gran profusion de fotos y
esquemas, toda una serie de proyectos de eficaz realizacién a
disposicion de ingenieros, técnicos, maestros industriales y
especialistas. Sus experiencias sirven de base de estudio en
muchas Escuelas Técnicas Superiores o Universidades, a nivel
mundial

=
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