Vehiculo eléctrico

TIPOS DE VEHICULOS
ELECTRICOS

BEV (100 % eléctrico): coche a baterias, también llamado eléctrico puro. Unicamente
utiliza uno o varios motores eléctricos y no cuenta con motor de combustion de ningun
tipo. Los motores eléctricos son alimentados por baterias que se alimentan
principalmente de la red eléctrica.

HEV (Hibrido electrico no enchufable): tiene un motor de combustion y uno o varios
motores eléctricos. Tanto el motor de combustién como el eléctrico se utilizan para mover
las ruedas del coche, y dependiendo del fabricante, puede funcionar en modo 100 %

eléctrico, mientras que en otros siempre funciona como motor eléctrico de apoyo.
Dispone de baterias que se autorecargan gracias al motor térmico y el sistema de
recuperacion de energia durante la frenada.

PHEV (Hibrido enchufable): combina un motor de combustion con una bateria y un
motor eléctrico. A diferencia de los hibridos no enchufables, disponen de baterias de
mayor capacidad que se tienen que cargar conectandolas a la red eléctrica.

EREV/( Eléctrico de autonomia extendida): tienen un motor de combustion que no sirve

para impulsar el coche, sino que se utiliza como generador cuando la carga de las baterias
se acaba. Suelen ser enchufables o no enchufables a la red eléctrica.

FCEV (Con pila de combustible de hidrdgeno): Gnicamente tienen motores eléctricos y |
la energia no la obtienen de unas baterias, sino de una pila de combustible que utiliza
hidrogeno.

Algunos especialistas indican que posiblemente en el afio 2040 los coches seran de
hidrogeno no a baterias.




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Tren con pilas de hidrégeno para tramos ferroviarios no electrificados
Fuente: Alston




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Camidn eléctrico

Fuente: Bugatti




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Proteccion contra sobretensiones en electrolinera
Fuente: Cirprotec

Proteccion transitoria Proteccion transitoria
detipol+2enel de tipo 2 junto al
cuadro eléctrico punto de recarga



Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Proteccion contra sobretensiones en vivienda unifamiliar
Fuente: Cirprotec

Proteccidn transitoria de tipo Proteccion transitoria de tipo
2 en poste de recarga a mas 2 + proteccién permanentes
de 10 m del cuadro eléctrico en el cuadro principal



Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Proteccion contra sobretensiones en parking comunitario
Fuente: Cirprotec

Proteccion transitoria de tipo Proteccion transitoria de tipo
2 + proteccion permanentes, 1 en la centralizacion de
junto al punto de carga contadores



Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Proteccion contra sobretensiones en parking publico
Fuente: Cirprotec

Proteccion transitoria de tipo
2 + proteccion permanentes,
junto al punto de carga

Proteccion transitoria de tipo 2 +
proteccion permanentes, junto al
cuadro de mando y proteccion

Proteccion transitoria de tipo 1 en
la centralizacién de contadores



Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Proteccion contra sobretensiones en comercios
Fuente: Cirprotec

Proteccion transitoria de tipo 2 +
proteccion permanentes en el
cuadro de mando y proteccion

Proteccion transitoria de tipo 2 proteccion Proteccion transitoria de tipo 1 en
permanentes junto al punto de carga la centralizacion de contadores



Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Proteccion contra sobretensiones en instalacion urbana
Fuente: Cirprotec

Proteccion transitoria de tipo 2 + Proteccion transitoria de tipo 2 +
proteccion permanentes en el proteccién permanentes en el
cuadro de alumbrado punto de carga



Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Recarga de vehiculo recreativo
Fuente: ABB




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Baterias
Fuente: AEDIVE




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Pantalla frontal del cargador de VE Wallbox de tipo 2 para AC
Fuente: Siemens

,Power available* ,Charging*
Conexidn activa Cargando

Power Charging
Available

,Ready* ,Fault®
Cargado * Defecto en la carga

,Remote*
+ Sefalizacién en caso de bloqueo

Delay start of charging process
Seleccion de temporizacién de carga
presionando: 2h / 4h / 6h / 8h




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Descripcion interna del cargador de VE Wallbox de tipo 2 para AC (continuacion)

Fuente: Siemens

Etiqueta de
sellado de

potenciometro
Seleccion de
potencia rotativa

Bloque de
conexion
exterior

~__ Contacto control

Entrada de
remoto

conexion trasera |
—— Contacto de

estado

Entrada inferior 7 - y Entrada de
decableaVE ’ cables de sefal.




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Control remoto y sefializacion de estado del cargador de VE Wallbox de tipo 2 para AC (continuacion)
Fuente: Siemens

-

Desbloqueo Bloqueo de carga
en carga —-LED ,Remote*
lluminado

Contactor Contactor cerrado
abierto (=Proceso de carga)




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Combinacion de tarjeta RFID y medida de energia del cargador de VE Wallbox de tipo 2 para AC (continuacion)
Fuente: Siemens

Identificacién y
autorizacion tarjeta
RFID

Contador energia
7KT PAC 1600




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Combinacion de acceso y bloqueo del cargador de VE Wallbox de tipo 2 para AC (continuacion)
Fuente: Siemens

Bloqueo mecanico por
llave

Programador horario de
ajuste a tiempos de tarifa
baja

Identificacion y
autorizacion por
tarjeta RFID




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Gestion de estaciones multiples de carga con el cargador de VE Wallbox de tipo 2 para AC (continuacion)
Fuente: Siemens

Activacion de puesto de carga especifico~

3
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Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Inversor monofasico con cargador para vehiculos eléctricos (VE)
Fuente: Solar Edge

Utiliza la carga FV y la red eléctrica simultaneamente



Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Ventanas de visualizacion en el parabrisas
Fuente: Continental

El sistema genera dos
ventanas de visualizacion
virtuales, que proyectan las
informaciones para que el
conductor las perciba a 10 m
de distancia para las

dinamicas, y a 3 metros de
distancia para las estaticas.




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Recarga de coches con robots auténomos

Fuente: Volkswagen

Se trata de un equipo de carga que no
precisa de la intervencion humana para
trabajar ya que es capaz de
comunicarse con el coche y realizar
todo el proceso, desde la apertura de la
tapa, pasando por el inicio de la sesion
de recargay la conexion, hasta el
desacople final. El robot arrastra una o

varias baterias, que se recargan en
una estacion central, también de
manera automatica, y se desplaza
hasta la ubicacion del coche
eléctrico para recargarlo.



Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Tractor hibrido
Fuente: Steyr Konzept

Segun sea necesario, los cuatro motores eléctricos en las ruedas reciben energia de la bateria o del generador.

Su activacion individual permite una elevada traccién y un comportamiento preciso de la direccion.




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Tipos de recarga en via publica
Fuente: Iberdrola

Normal

Alterna
monofasica
Entre 8-10 horas
dependiendo de la
potencia del punto
de recarga

Eecarga a potencia
estandar (3.7 kW o
74 EW)

Semi rapida

Alterna

trifasica
Entre 2-4 horas
dependiendo de la
potencia del punto
de recarga

Eecarga a potencia
media (11 kW y 23
kW)

Eapida

Alterna

trifasica
Menos de 1 hora
hasta el 80% de la
bateria

Eecarga a potencia
elevada (43 kW)

en corriente alterna

Eapida
Continua

Menos de 1 hora
hasta el 80% de la
bateria

Eecarga a potencia
elevada (50 kW)
en corriente
continua




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Moto eléctrica sin cadena y con eje de transmision
Fuente: BMW




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Camion minero eléctrico
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Bloque: Vehiculo eléctrico

Elementos: Moto eléctrica con un gran agujero longitudinal que utiliza el efecto Venturi. Puede alcanzar la velocidad de 402 km/h
Fuente: VMC
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Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Motor para coches eléctricos totalmente integrado en el eje
Fuente: Continental




