Redes de distribucion : Aéreas (posada sobre fachada o tensada sobre apoyo)

y subterraneas (enterradas, enterradas bajo tubo, galerias)

Acometidas : Aéreas, subterraneas, mixtas
Instalaciones de enlace: C.G.P — LGA — Centralizacion de contadores — DI

Instalaciones interiores o receptoras




Bloque: Instalaciones de baja tensién
Unidad: Componentes de una instalaciéon eléctrica
Elementos: Cajas generales de proteccion montadas en vertical y en horizontal




Bloque: Instalaciones de baja tension
Unidad: Componentes de una instalaciéon eléctrica
Elementos: Montaje de tubos para instalacion eléctrica en una vivienda

Fuente: Prysmian




Bloque: Instalaciones de baja tension

Unidad: Componentes de una instalaciéon eléctrica
Elementos: Bloques de terminales montados sobre carril
Fuente: Wago
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Bloque: Instalaciones de baja tension

Unidad: Componentes de una instalaciéon eléctrica
Elementos: Tomas de corriente

Fuente: Famatel




Bloque: Instalaciones de baja tension
Unidad: Componentes de una instalaciéon eléctrica
Elementos: Conmutador

Fuente: ABB

Conmutador automatico con
interruptor y controlador en la
misma unidad

ey o W



Bloque: Instalaciones de baja tension
Unidad: Red aérea de distribucion
Elementos: Instalaciones urbanas (N.Y.)
Fuente: Carlos Trashorras Facal




Bloque: Instalaciones de baja tensién
Unidad: Maniobra

Elementos: Conmutador automatico de redes
Fuente: Maxge

AUTOMATIC TRANSFER
MAXGE gy TcHiNG E0UIPMENT
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Bloque: Instalaciones de baja tensién
Unidad: Red aérea de distribucion
Elementos: Instalaciones urbanas (IN.Y.)
Fuente: Carlos Trashorras Facal




Bloque: Instalaciones de baja tensién
Unidad: Maniobra

Elementos: Conmutador automatico de redes
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Bloque: Instalaciones de baja tensién
Unidad: Motores eléctricos
Elementos: Fallos tipicos

Fuente: Fluke

Calidad eléctrica

1. Transitorios de tension
2. Desequilibrio de tension

3. Distorsion armonica
Variador y salida

Variadores de velocidad - del variador

4. Reflejos de las senales PWM
de la salida del variador

5. Corriente sigma
6. Sobrecargas operativas

7. Desalineacion

8. Desequiilibrio del eje

9. Holgura del eje

10. Desgaste de los rodamientos

Factores de instalacion inadecuada

11. Pie suelto
12. Esfuerzos en las tuberias Motor y transmision
13. Tension en el eje




Bloque: Instalaciones de baja tension
Unidad: Red aérea de distribucion
Elementos: Apoyo de derivacién con proteccién avifauna




Bloque: Instalaciones de baja tensién

Unidad: Maniobra

Elementos: Interruptor rotativo con eje prolongado
Fuente: Schneider Electric

Estos interruptores estan enclavados con la puerta del cuadro eléctrico, de tal forma que
para abrir la puerta es necesario desenclavar girando el eje prolongado del interruptor.
Este mando impide que la puerta del cuadro eléctrico pueda estar abierta con el
interruptor en posicion “ON” (cerrado).

En equipos con mando rotativo prolongado y por razones de mantenimiento es
necesario, a veces, abrir la puerta del cuadro eléctrico con el interruptor automatico
cerrado. El enclavamiento por defecto no permite abrir la puerta hasta que el interruptor
automatico este abierto, pero existe una pestafia accesible con un clip que permite
desenclavar el mando rotativo de su eje y de esta forma poder abrir la puerta.




Bloque: Instalaciones de baja tensién
Unidad: Maniobra

Elementos: Interruptores automaticos con detector de arco eléctrico

Fuente: Schneider Electric

(nmmmm

Esquinas cerradas Enchufes flojos

Aislamiento desgastado Cables expuestos

Ly

Terminacién deficiente

Dafios en la fijacion

Cables pellizcados

Aplastamiento

Los interruptores automaticos y los
diferenciales no estan disefiados para
detectar con antelacion los fallos por
arco, que se suelen producir por
causas indicadas en la figura.

Los detectores de arco (AFDD) son
capaces de distinguir entre fallos de
arco de funcionamiento (taladro,
aspiradora, entre otros) y los mas
peligrosos. Una vez que son
detectados, el sistema corta al
instante la instalacion y, con ello,
evita que se produzca un incendio.



Bloque: Instalaciones de baja tensién
Unidad: Maniobtra

Elementos: Unidad AFD

Fuente: Siemens

| 55Ma
|SIART
| AFD uniy

- Unidad AFD: parte del AFDD que asegura la funcion y discriminacion de tierra peligrosa,
; defectos por arco eléctrico en serie o paralelo e inicio del funcionamiento del dispositivo
para provocar la interrupcion de la corriente.




Bloque: Instalaciones de baja tensién
Unidad: Maniobra
Elementos: AFDD

AFDD: dispositivo destinado a reducir los
efectos del defecto por arco eléctrico
desconectando el circuito cuando se

Interruptor de maniobra
detecta un defecto por arco eléctrico.

Sensor de alta Sensor de
frecuencia comente

Alimentacion

Un AFDD detecta fallas de arco en
paralelo pero también en serie, cosa que
ningun otro dispositivo de proteccion
puede hacer. Ademas, actua cuando la
tension entre fase y neutro supera los
275 V.

Senfal de comente
Sefial de disparo

Para diferenciar entre el arco normal y las
fallas de arco, los parametros analizados
son numerosos y variados como:

c ; Unidad - Forma de onda del arco eléctrico

J{:,g;'li o de control - Duraci6n del arco eléctrico (muy

cortas, por ejemplo, son caracteristicas
del funcionamiento normal de un
interruptor)

- Irregularidad del arco eléctrico (los
arcos que producen los motores, por
ejemplo, son bastantes regulares vy,
como tales, no se consideran una falla
de arco).
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Corriente con ganancia

y rectificada

Indicador de potencia de ruido { 1V ~ 25 dB)




Bloque: Instalaciones de baja tensién
Unidad: Maniobra

Elementos: Distintas opciones de un AFDD
Fuente: Siemens

Unidad AFD combinada con un Unidad AFD combinada con un Unidad AFD e interruptor automatico
interruptor automatico MCB RCBO (interruptor automatico + diferencial) MCB integrados en el mismo elemento



Bloque: Instalaciones de baja tensién

Unidad: Maniobra

Elementos: Tipos de fallo y protecciones conforme a normativa
Fuente: Siemens

Tipo de fallo Proteccién conforme al estandar IEC Proteccién conforme al estandar UL

. II ﬁwﬂ
Paralelo "
Fasa-Meutro/ Hare
Fuse-Fase MCB AFDD

Paralelo "
Fase-Conductor Have
de proteccidn RCD AEDD

Dispositivo de deteccidn de Combinacidn de interruptor
fallo de arco autornatico y dispositive de
Inte rruptor automatico deteccidn de fallo de arco
Inte rruptor diferencial i Interruptor automatico
Interruptor diferencial




Bloque: Instalaciones de baja tension
Unidad: Detrivacion de red aérea con conductor desnudo a un edificio
Elementos: Instalaciones urbanas (INY)
Fuente: Carlos Trashorras Facal




Bloque: Instalaciones de baja tensién
Unidad: Red aérea de distribucion
Elementos: Instalaciones urbanas (INY)
Fuente: Carlos Trashorras Facal
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Bloque: Instalaciones de baja tension
Unidad: Reparacion de linea aérea
Elementos: Instalaciones urbanas (NY)
Fuente: Carlos Trashorras Facal




Bloque: Instalaciones de baja tension
Unidad: Red aérea

Elementos: Instalaciones urbanas (INY)
Fuente: Carlos Trashorras Facal




Bloque: Instalaciones de baja tension

Unidad: Aplicacion decorativa de una red aérea
Elementos: Instalaciones urbanas (INY)
Fuente: Carlos Trashorras Facal




Bloque: Instalaciones de baja tension

Unidad: Red aérea de distribucion

Elementos: Instalaciones urbanas (N.Y.). Poste de madera multifuncién
Fuente: Ramiro Iglesias




Bloque: Instalaciones de baja tension
Unidad: Verificacion

Elementos: Detector de tension sin contacto
Fuente: Megger

Clasificacion para areas peligrosas
Detector de tensién de CA sin contacto
Rango de tension de 12 V a 1000 V
Aviso visual, acustico y de vibracién
para bajas y medias tensiones



Bloque: Instalaciones de baja tension

Unidad: Verificacion

Elementos: Unidad de comprobacién para comprobadores de 2 polos
Fuente: Megger

Para comprobacion de detectores de tension de dos polos
Simula la tension de CA con 50 Hz
Advertencia de nivel de bateria



Bloque: Instalaciones de baja tension

Unidad: Baterias

Elementos: Baterias con ultracapacitores para equipos de apoyo en tierra de aeronaves
Fuente: Enercraft

B\




Bloque: Instalaciones de baja tensién
Unidad: Motores eléctricos

Elementos: Inspecciéon con camara termografica
Fuente: Fluke

2 Si se detecta
puntos calientes o sila carcasa en general presenta una
temperatura muy superior a la habitual, debera efectuar una
revision mas meticulosa.

2 de conveccion (si
dispone de uno) para asegurarse de que funciona.

. La localizacién de un punto caliente
puede significar que los devanados estan quemandose
debido a un exceso de calor procedente de los transitorios o
los armonicos de la linea.

. Las conexiones sueltas o demasiado apretadas,
asi como los hilos rotos de los cables pueden provocar una
gran resistencia que disipa parte de la energia eléctrica
convirtiéndola en calor.

. Si presentan un
exceso de temperatura de entre 5 °C y 10 °C respecto a la
carcasa del motort, es posible que exista un problema de
alineacion incorrecta o que un rodamiento esté desgastado o
con exceso o falta de lubricacion.



Bloque: Instalaciones de baja tension

Unidad: Regulacién de baja tension

Elementos: Sistema de regulacion de BT LVRSys
Fuente: a-eberle

Este sistema es una alternativa a la expansion fisica de
la red eléctrica. Se recomienda en aquellas redes de BT
donde la potencia de cortocircuito es suficiente, pero se
tienen dificultades para mantener el voltaje.

El principio de control LVRSys es el de un regulador
lineal. Mediante el acoplamiento y desacoplamiento de
dos transformadores con relaciones de transferencia, es
posible regular la tension de salida en 9 pasos. Los
tiristores conmutan inteligentemente evitando
sobrecorrientes, caidas de voltaje y arménicos.

La compensacion de caida de tension es calculada a
partir de la medida de corriente e impedancia de la red.
Si se aplica carga, el valor del voltaje calculado se
reduce, si se aplica alimentacion se incrementa el valor
de voltaje calculado



Bloque: Instalaciones de baja tensién

Unidad: Regulacién de baja tension

Elementos: Sistema de regulacion de BT LVRSys Ejemplo
Fuente: a-eberle

LVRSys

Fotovoltaica

En esta linea un sistema de fotovoltaica (FV) inyecta corriente a la red.

La regulacién de impedancia de red calcula la caida de tension adicional del cable
El LVRSys regula la tensién al final del cable dentro de las bandas de tolerancia
Se amplia el area de regulacion y se regula el voltaje al final de la linea



Bloque: Instalaciones de baja tensién

Unidad: Regulacién de baja tension

Elementos: Sistema de distribucion ideal en BT. Ubicacién del LVRSys
Fuente: a-eberle

Montaje en
poste trifasico

Regulador de

gulador de
red local

Distribucion
de bajo voltaje

ador de linea
-uito rama

ador de linea

En el extremo de cables de gran longitud, la potencia de cortocircuito es baja debido a la impedancia

El criterio de seleccién de los fusibles de proteccion puede cambiar por este motivo; incluso podrian no actuar en caso de
cortocircuito monofasico.

La LVRSys en combinacion con una etapa previa, incrementa la potencia de cortocircuito aproximadamente un 65%. De este
modo es posible evitar expansiones de red debidas a bajas potencias de cortocircuito



