Vehiculo eléctrico

TIPOS DE VEHICULOS
ELECTRICOS

BEV (100 % eléctrico): coche a baterias, también llamado eléctrico puro. Unicamente
utiliza uno o varios motores eléctricos y no cuenta con motor de combustion de ningun
tipo. Los motores eléctricos son alimentados por baterias que se alimentan
principalmente de la red eléctrica.

HEV (Hibrido electrico no enchufable): tiene un motor de combustion y uno o varios
motores eléctricos. Tanto el motor de combustién como el eléctrico se utilizan para mover
las ruedas del coche, y dependiendo del fabricante, puede funcionar en modo 100 %

eléctrico, mientras que en otros siempre funciona como motor eléctrico de apoyo.
Dispone de baterias que se autorecargan gracias al motor térmico y el sistema de
recuperacion de energia durante la frenada.

PHEV (Hibrido enchufable): combina un motor de combustion con una bateria y un
motor eléctrico. A diferencia de los hibridos no enchufables, disponen de baterias de
mayor capacidad que se tienen que cargar conectandolas a la red eléctrica.

EREV/( Eléctrico de autonomia extendida): tienen un motor de combustion que no sirve

para impulsar el coche, sino que se utiliza como generador cuando la carga de las baterias
se acaba. Suelen ser enchufables o no enchufables a la red eléctrica.

FCEV (Con pila de combustible de hidrdgeno): Gnicamente tienen motores eléctricos y |
la energia no la obtienen de unas baterias, sino de una pila de combustible que utiliza
hidrogeno.

Algunos especialistas indican que posiblemente en el afio 2040 los coches seran de
hidrogeno no a baterias.




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Tren con pilas de hidrégeno para tramos ferroviarios no electrificados
Fuente: Alston




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Camidn eléctrico

Fuente: Bugatti




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Proteccion contra sobretensiones en electrolinera
Fuente: Cirprotec

Proteccion transitoria Proteccion transitoria
detipol+2enel de tipo 2 junto al
cuadro eléctrico punto de recarga



Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Proteccion contra sobretensiones en vivienda unifamiliar
Fuente: Cirprotec

Proteccidn transitoria de tipo Proteccion transitoria de tipo
2 en poste de recarga a mas 2 + proteccién permanentes
de 10 m del cuadro eléctrico en el cuadro principal



Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Proteccion contra sobretensiones en parking comunitario
Fuente: Cirprotec

Proteccion transitoria de tipo Proteccion transitoria de tipo
2 + proteccion permanentes, 1 en la centralizacion de
junto al punto de carga contadores



Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Proteccion contra sobretensiones en parking publico
Fuente: Cirprotec

Proteccion transitoria de tipo
2 + proteccion permanentes,
junto al punto de carga

Proteccion transitoria de tipo 2 +
proteccion permanentes, junto al
cuadro de mando y proteccion

Proteccion transitoria de tipo 1 en
la centralizacién de contadores



Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Proteccion contra sobretensiones en comercios
Fuente: Cirprotec

Proteccion transitoria de tipo 2 +
proteccion permanentes en el
cuadro de mando y proteccion

Proteccion transitoria de tipo 2 proteccion Proteccion transitoria de tipo 1 en
permanentes junto al punto de carga la centralizacion de contadores



Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Proteccion contra sobretensiones en instalacion urbana
Fuente: Cirprotec

Proteccion transitoria de tipo 2 + Proteccion transitoria de tipo 2 +
proteccion permanentes en el proteccién permanentes en el
cuadro de alumbrado punto de carga



Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Recarga de vehiculo recreativo
Fuente: ABB




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Baterias
Fuente: AEDIVE




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Pantalla frontal del cargador de VE Wallbox de tipo 2 para AC
Fuente: Siemens

,Power available* ,Charging*
Conexidn activa Cargando

Power Charging
Available

,Ready* ,Fault®
Cargado * Defecto en la carga

,Remote*
+ Sefalizacién en caso de bloqueo

Delay start of charging process
Seleccion de temporizacién de carga
presionando: 2h / 4h / 6h / 8h




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Descripcion interna del cargador de VE Wallbox de tipo 2 para AC (continuacion)

Fuente: Siemens

Etiqueta de
sellado de

potenciometro
Seleccion de
potencia rotativa

Bloque de
conexion
exterior

~__ Contacto control

Entrada de
remoto

conexion trasera |
—— Contacto de

estado

Entrada inferior 7 - y Entrada de
decableaVE ’ cables de sefal.




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Control remoto y sefializacion de estado del cargador de VE Wallbox de tipo 2 para AC (continuacion)
Fuente: Siemens

-

Desbloqueo Bloqueo de carga
en carga —-LED ,Remote*
lluminado

Contactor Contactor cerrado
abierto (=Proceso de carga)




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Combinacion de tarjeta RFID y medida de energia del cargador de VE Wallbox de tipo 2 para AC (continuacion)
Fuente: Siemens

Identificacién y
autorizacion tarjeta
RFID

Contador energia
7KT PAC 1600




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Combinacion de acceso y bloqueo del cargador de VE Wallbox de tipo 2 para AC (continuacion)
Fuente: Siemens

Bloqueo mecanico por
llave

Programador horario de
ajuste a tiempos de tarifa
baja

Identificacion y
autorizacion por
tarjeta RFID




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Gestion de estaciones multiples de carga con el cargador de VE Wallbox de tipo 2 para AC (continuacion)
Fuente: Siemens

Activacion de puesto de carga especifico~

3

Identificacién y
autoorizacién de
Tarjeta RFID

Datos de consumo, via
bus con analisis vy
almacenamiento de
datos

S7-1200

Automata de e

control y -l

comunicacioén '

I

Informacién energética kW
Localizacion de costes

Medicion de energia con
comunicacion




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Inversor monofasico con cargador para vehiculos eléctricos (VE)
Fuente: Solar Edge

Utiliza la carga FV y la red eléctrica simultaneamente



Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Ventanas de visualizacion en el parabrisas
Fuente: Continental

El sistema genera dos
ventanas de visualizacion
virtuales, que proyectan las
informaciones para que el
conductor las perciba a 10 m
de distancia para las

dinamicas, y a 3 metros de
distancia para las estaticas.




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Recarga de coches con robots auténomos

Fuente: Volkswagen

Se trata de un equipo de carga que no
precisa de la intervencion humana para
trabajar ya que es capaz de
comunicarse con el coche y realizar
todo el proceso, desde la apertura de la
tapa, pasando por el inicio de la sesion
de recargay la conexion, hasta el
desacople final. El robot arrastra una o

varias baterias, que se recargan en
una estacion central, también de
manera automatica, y se desplaza
hasta la ubicacion del coche
eléctrico para recargarlo.



Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Tractor hibrido
Fuente: Steyr Konzept

Segun sea necesario, los cuatro motores eléctricos en las ruedas reciben energia de la bateria o del generador.

Su activacion individual permite una elevada traccién y un comportamiento preciso de la direccion.




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Tipos de recarga en via publica
Fuente: Iberdrola

Normal

Alterna
monofasica
Entre 8-10 horas
dependiendo de la
potencia del punto
de recarga

Eecarga a potencia
estandar (3.7 kW o
74 EW)

Semi rapida

Alterna

trifasica
Entre 2-4 horas
dependiendo de la
potencia del punto
de recarga

Eecarga a potencia
media (11 kW y 23
kW)

Eapida

Alterna

trifasica
Menos de 1 hora
hasta el 80% de la
bateria

Eecarga a potencia
elevada (43 kW)

en corriente alterna

Eapida
Continua

Menos de 1 hora
hasta el 80% de la
bateria

Eecarga a potencia
elevada (50 kW)
en corriente
continua




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Moto eléctrica sin cadena y con eje de transmision
Fuente: BMW




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Camion minero eléctrico
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Bloque: Vehiculo eléctrico

Elementos: Moto eléctrica con un gran agujero longitudinal que utiliza el efecto Venturi. Puede alcanzar la velocidad de 402 km/h
Fuente: VMC
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Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Motor para coches eléctricos totalmente integrado en el eje
Fuente: Continental




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Remolcador maritimo eléctrico
Fuente: Crowley




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Proyecto de vehiculo eléctrico (Virante) propulsado por hidrégeno
Fuente: Tecnovelero




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Recarga de autobuses eléctricos
Fuente: Omex6n
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Bloque: Vehiculo eléctrico

Elementos: Alimentacion con pila de combustible de hidrégeno

Fuente: Honda




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Estacion de recarga ultra rapida
Fuente: Ingeteam

INGECON SUN Ethemet B

PDWERBSERIES ------------------:
- AC (MT)

B9 Inversor central.
Hasta 1,2 MW. _
Centro de transformacian
opcional.
Satélites
RAPID ST200 y
E} Es posible anadir
nuevos satélites
de forma fécil v répida.

RAPIDST200 RAPID ST400

(2 "ﬁ ‘
- -

3 Integracién
de almacenamiento
de energla opcional.

E) Red de comunicaciones
sencilla mediante

DC

3

L) L]

Se trata de la combinacion de un cargador master y un conjunto de satélites controlados por este master,
tanto la comunicacion con la interfaz con el usuario



Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Cargadores de vehiculo eléctrico
Fuente: Efibat




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Camion eléctrico y autonomo
Fuente: Volvo

Volvo present6 su nueva solucion de transporte denominada VERA. Se trata de camiones eIé\Ctricos y autébnomos que
podran ser utilizados en operaciones habituales y repetitivas de corta o media distancia, conectados a una nube
informética y monitoreados constantemente desde un centro de control que recibird informacion en tiempo real de la
posicion y otros parametros del vehiculo durante su recorrido.



Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Recarga de autobuses eléctricos
Fuente: Energos




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Recarga ultrarrapida con el cargador RVE-QP
Fuente: Eficiencia Ecolégica SL
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Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Funcionamiento de SPL
Fuente: Orbis

Cuando el consumo del conjunto de la instalocion sea elevado, SPL-ORBIS

reducird la potencia de carga de los vehiculos eléctricos




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Dispositivo de rearme automatico para la recarga de VE
Fuente: Orbis

[;ﬂ“'f':!:f INSTALACICN INTERIOR
PRINCIPAL OF LA VIVIENDA

CARCUATD DE RECARGA
INOIVIDUAL

Cargador valido para todos los esquemas de circuito de
recarga contemplados en la ITC-BT-52.

Puede incorporar un dispositivo para rearme automatico
del contador inteligente, lo cual posibilita realizar el
rearme del contador desde la vivienda sin necesidad de
bajar al garaje, requisito de obligatorio cumplimiento para
el esquema mas utilizado en las ciudades, el de tipo 2




Bloque: Vehiculo eléctrico

Unidad: Recargade VE

Elementos: Instalaciones urbanas (NY)
Fuente: Carlos Trashorras Facal

Electric
Vehicle
Charger
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Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Bateria de un VE
Fuente: Mercedes Benz
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Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Recarga inalambrica
Fuente: Volvo




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Recarga inalambrica dinamica. Circuito de prueba
Fuente: Stellantis

Recarga del vehiculo eléctrico por induccion mientras esta en movimiento



Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Hidrogenera

Fuente: Ormazabal




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Sefializacion de los puntos de recarga eléctrica en las vias y pictograma de sefializacion de vehiculo eléctrico

Estacion de recarga eléctrica

Surtidor de carburante y estacién de recarga eléctrica

Surtidor de carburante, GLP (gas licuado de petroleo)
y estacion de recarga eléctrica

Pictograma de sefializacion de vehiculo eléctrico




Bloque: Vehiculo eléctrico

Elementos: Etiquetado para vehiculos eléctricos de carretera recargables e infraestructura de recarga

LADO DE LA ESTACION DE RECARGA

DEL VEHICULO ELECTRICO EV

Identificador del enchufe y
de la toma de corriente

ijn_‘l/

[~

LADO DEL VEHICULO

Identificador del conector
del vehiculo y de la toma de
entrada del vehiculo

El consumidor debera simplemente hacer
coincidir la etiqueta de su vehiculo con la
etiqueta correspondiente de la estacion de
recarga

Para el conector del vehiculo y para la toma
de entrada del vehiculo, un simbolo blanco /
plateado sobre un fondo interior en negro y la
linea exterior blanca / plateada

Para el _\enchufe y la toma de corriente, un
simbolo negro sobre un fondo interior en
blanco / plateado y la linea exterior negra



Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Etiquetado para vehiculos eléctricos de carretera recargables e infraestructura de recarga (continuacion)

CONFIGURACION TIPO DE ACCESORIO RANGO DE TENSION IDENTIFICADOR

Enchufe de casa, toma de corriente
de casa; Enchufe y toma de corriente
industriales

Sin expresion

TIPO 1 ]
[walor e

Conector del vehiculo y toma de < 480 V RMS

TIPO 2 entrada del vehiculo [valor e

TIPO 2 Enchufe Toma de corriente

TIPO 3-A Enchufe Toma de corriente

Enchufe Toma de corriente

FIGURACION TIPO DE ACCESORIO RANGO DE TENSION IDENTIFICADOR

50V -500V
Conector del vehiculo y toma de
entrada del vehiculo

S0V -500V
tor del wehiculo y toma de

entrada del vel
200V -920

Conector del vehiculo y toma de
entrada del vehiculo

TIPO 2a 50V —-500V




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Cargador inteligente

Centralizacion
de contadores

Esquema 2 de recarga de VE

Circuito de Circuito de
recarga individual recarga individual

=2

LGA = Linea General
de alimentacion

TC = Transformador de comients
para el modulador de carga

. Contador principal

= Derivacion individual

Protecciones Protecciones

Fona de
activacion

ook

Zona de
activacion

Lok

Cargador inteligente
Cargador inteligente

_3: Interruptor de corte

en carga

['] Fusible

Doble borma

Instalacidn interior de |a vivienda =
Instalacidn interior de la vivienda

,.I\_ Base de enchufe




Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Cargador inteligente (continuacion)
Fuente: Orbis

Entrada acometida

Base de _
instalacion

L
{=egdn modelo)

— Indicador
luminoso de
salida 2

—~ Barra de
estado

" Indicadores
lumincsos

Marco

El cargador inteligente puede disponer, entre otros de:

* Una o dos salidas de carga

* Protecciones contra sobretensiones, interruptor
magnetotérmico y diferencial

* Medidor de energia

* Modulador de carga que permite maximizar su carga y
minimizar las interrupciones en la vivienda.

El modulador de carga regula la potencia delvehiculo
eléctrico (VE) en funcion del consumo de la
instalacién/vivienda para evitar sobrecostes en la
factura eléctrica y el disparo de protecciones

* Dispositivo de desconexion de energia en caso de
carrientes defectuosas con un componente continuo
superior a 6 mA

* Integracion en SPL

* Dispositivo de rearme automatico del contador
(esquema 2)

» Comunicaciones



Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Modulador de carga con transformador de corriente TCM100. Cargador inteligente (continuacion)
Fuente: Orbis

Doble \borna

TMC100. Respetar el sentido de la corriente

T™C100  \ | VIVIENDA +
CONTADOR BAREADOR

VIVIENDA

I max 100 A

Contador de la
vivienda Cargador

inteligente

Conexién monofasica o trifasica

TMC100-
TMC100+

TMC100-
TMC100+




Bloque: Vehiculo eléctrico

Elementos: Modulador de carga con transformador de corriente TCM100. Cargador inteligente (continuacion)

Fuente: Orbis

TMC100 -

TMC100 +

Para garantizar la seguridad eléctrica de la instalacién, el cargador
inteligente esta equipado con un sistema de monitorizacion de fallo
de funcionamiento del dispositivo de conmutacion del cargador.

Este sistema dispone de unas salidas libres de potencial de 230 Vca
y 5 A de consumo maximo, marcadas como OUT (una por cable de
conexién o base de toma de corriente) que proporciona una sefial que
opera un dispositivo de maniobra mecénico sobre las protecciones.

En las instalaciones con recarga con un solo cable o base de toma de
corriente llevara una salida OUT1 y en los que dispongan de dos
cables o bases de toma de corriente, llevara salidas OUT1y OUT2,
para el caso de fallo del dispositivo de conmutacion de una linea no
interfiera en la otra



Bloque: Vehiculo eléctrico
Elementos: Modulador de carga con transformador de corriente TCM100. Cargador inteligente (continuacion)

Instalacion de la vivienda

Doble borma

Instalacion de recarga

Viene de la salida del

TMC100. contador de Ia vivienda




